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VÄLKOMMEN 
TILL OSS!

DU HITTAR OSS, VÅR SERVICEVERKSTAD 
OCH VÅRT RESERVDELSLAGER STRAX 
UTANFÖR STOCKHOLM. 
Du hittar oss, vår serviceverkstad och vårt reservdelslager strax utanför Stockholm. Det 
är härifrån alla uppdrag – i och utanför Skandinavien – koordineras och följs upp av vårt 

sammansvetsade och erfarna team av specialister inom 
grundläggning och geoteknik.
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DINA KONTAKTER HOS OSS
När du ska starta ett nytt projekt, 

söker en produkt, eller har råkat ut 

för problem - vill du ha hjälp med att 

hitta den metod eller produkt som gör 

jobbet och löser problemet.  

Det är där vi kommer in.

Vi har över 100 års samlad 

erfarenhet inom grundläggning, 

geoteknik och maskinteknik. Det 

är oss du ska ringa till med frågor, 

funderingar, offertförfrågningar eller 

beställningar. Hör av dig – så ska vi 

göra vad vi kan för att hjälpa dig.
EN BRA PARTNER ÄR DEN 
BÄSTA GRUNDEN
Om man vill bli riktigt bra på något, gäller det att kavla upp ärmarna 

och göra jobbet. Skaffa sig kunskapen, anställa duktiga människor och 

alltid ha kundens bästa för ögonen.

Efter att ha jobbat efter den filosofin i 20 år, vågar vi påstå att vi 

har kommit en bra bit på vägen. Sakta men säkert har vi byggt upp 

erfarenhet och kompetens som gör att vi snabbt kan sätta oss in i vad 

du behöver för ditt grundläggnings- eller geotekniska projekt. 

En färdighet som gör ditt arbete enklare, mer effektivt och mindre 

kostsamt – vare sig det handlar om ett större infrastrukturprojekt eller 

en mindre miljögeoteknisk undersökning.

Men nöjda blir vi aldrig. Varje dag lär vi oss något nytt, varje dag ställs 

vi inför nya spännande utmaningar från alla våra kunder runtom i 

Skandinavien. Det är det som gör vårt jobb så roligt.

​​Varmt välkommen att kontakta oss på Geomek du också så reder vi ut 

dina frågor och funderingar tillsammans.

Johan Axelsson 
ORDERMOTTAGARE 
+46 70 999 50 89 
johan@geomek com

Ville Niiranen 
GEOTEKNIK 
+46 70 999 50 88 
ville@geomek.com

Thomas Grafström 
GRUNDLÄGGNING 
+46 70 999 50 82 
thomasg@geomek.com

Jesper Prim 
SERVICE & RESERVDELAR 
+46 70 992 21 41 
jesper@geomek.com

Mikael Selenius 
GRUNDLÄGGNING 
+46 70 999 50 14 
mikael@geomek.com

Rickard Borg 
GRUNDLÄGGNING 
+46 70 999 50 12 
rickard@geomek.com
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VÅRA PRODUKTER ÄR HJÄRTAT 
I VERKSAMHETEN OCH 
VERKSTADEN ÄR ANKARET I 
VÅR SERVICEORGANISATION.  

Här utför vi de flesta tänkbara serviceuppdrag, från mindre 
reparationer till stora totalrenoveringar av borriggar. Våra 
servicetekniker har lång erfarenhet och kunskap inom el, 
svetsarbeten, elektronik, hydraulik och mekanik, med mera. Vi har 
dessutom ett nära samarbete med andra serviceverkstäder runtom i 
landet, så att du har möjlighet att serva dina maskiner nära dig.

Det är bara några av de kompetenser du har 
tillgång till som Geomek-kund. Vi är bara ett 
telefonsamtal eller mejl bort - snabb respons 
är en självklarhet. Det ska kännas tryggt hela 
vägen, från projektstart till målgång. 

Vår verksamhet bygger på fyra delar: 

1.	  Personal med bakgrund och 
spetskompetens inom grundläggning 
och geoteknik.

2.	 En egen verkstad med erfarna tekniker.

3.	 Ett hämtlager med ett stort antal 
reservdelsartiklar.

4.	 En fältverksamhet, där våra servicebilar 
snabbt kan vara på plats. Rådgivning och 
support per telefon vid akuta problem.

SERVICE
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Geomek startade sin verksamhet 1995 och  
företaget har haft en stark tillväxt med ökad 

omsättning och växande organisation under resans 
gång. 

Geomek marknadsför systemlösningar, 
produkter och tjänster inom geotekniska 
undersökningar och borrad grundläggning. 
För att ta hand om eftermarknaden har vi en 
välutrustad serviceorganisation med både verkstad 
och fältservice. Vi har både större och mindre 
entreprenörer och konsulter som kunder. Genom 
vår kunskap inom vårt område erbjuder vi den 
produkt eller systemlösning som bäst tillgodoser 
våra kunders krav och behov.

Vi strävar efter att skapa en kreativ och 
utvecklande arbetsmiljö där medarbetarna kan 

växa och utvecklas, för att möta våra kunders och 
leverantörers behov. Det är viktigt med ett seriöst 

bemötande mot anställda och affärspartners.

VÅRA VÄRDERINGAR

Geomek vill att alla på arbetsplatsen ska trivas och känna respekt 
för varandra, det gör vi genom en positiv attityd och ett högt 

kvalitets- och miljötänkande i alla led på företaget.

Geomeks filosofi är att inte binda sig 
till en leverantör eller ett varumärke, 
utan erbjuda den mest prisvärda 
produkten för kunden och deras 
projekt. Vi strävar efter att bli en 
naturlig samarbetspartner för 
både kunder och leverantörer. 
Genom att ställa höga krav på 
oss själva och på de produkter 
som vi säljer, parat med 
vår långa erfarenhet och 
kompetens, strävar vi efter 
att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för ett 
lyckat samarbete med 
dig som kund.
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Vår erfarenhet är att varje borrprojekt är 

unikt och därmed kräver sin unika lösning. 

Därför erbjuder vi inga ”färdiga paket”, utan 

går istället igenom varje projekt i detalj, 

för att därmed kunna sätta ihop en effektiv 

kombination av maskiner och utrustning 

från olika leverantörer – en skräddarsydd 

helhetslösning. Denna strategi har vi använt 

sedan starten och den har gång på gång visat 

sig vara en lyckad väg för att nå det bästa 

resultatet. 

Vi samarbetar med leverantörer från hela 

världen, men bara om de kan erbjuda 

de koncept som är bäst utifrån kundens 

perspektiv. Bland våra samarbetspartners 

och varumärken hittar du därför namn som 

Minova, Mitsubishi, Klemm och Bauer. 

SKRÄDDARSYDDA 
LÖSNINGAR FÖR DITT 
BORRPROJEKT

GRUNDLÄGGNING
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Kunnande, högsta kvalitet och ständig 

produktutveckling. 

Det är egenskaper som gjort att vi valt 

att samarbeta med Bauer Maschinen och 

dess dotterbolag. Det är också egenskaper 

som gjort företaget till världsledande 

inom utrustningar och maskiner för 

grundläggning. I Bauer group ingår - förutom 

Bauer själva - Klemm, RTG, Spantec och 

MAT, med flera.

Närhet till kunden är ett viktigt begrepp. 

Utöver sju produktionsanläggningar i 

Tyskland, har Bauer Maschinen också 

etablerat tillverkning och utveckling i Italien, 

Sverige, USA, Ryssland, Kina och Malaysia. 

Geomek är återförsäljare för Klemm och 

förmedlar maskinaffärer och uthyrning av 

maskiner för Bauer, RTG och Klemm.

MASKINFÖRSÄLJNING

PÅBYGGNADMASTER

UTHYRNINGSMASKINER

1716
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TYSK INGENJÖRSKONST 
ANPASSAD TILL  

SKANDINAVISKA FÖRHÅLLANDEN
Klemm Bohrtechnik GmbH är världsledande när 

det gäller utveckling och produktion av kompletta 

borrsystem. Företaget tillverkar det mesta på 

plats i Drolshagen – allt ifrån borrkronor och rör 

till borriggar av alla storlekar och modeller med 

rotatationsenheter och topphammare. 

Detta gör Klemm till en komplett leverantör av 

grundläggningsmaskiner.

Klemm är kända för sina robusta och innovativa 

konstruktioner och ligger i framkant när det gäller 

teknik och metodutveckling. En borrigg från 

Klemm en garant för driftsäkerhet och långsiktig 

kostnadseffektivitet, ännu vet ingen hur 

gammal en Klemmrigg kan bli. Snabb support 

och god tillgång på reservdelar är något 

Klemm är kända för.

För Geomek är sammarbetet med Klemm en stor 

del av fundamentet i vår verksamhet. Samarbetet 

går tillbaka till slutet av 90-talet, då vi knöt de 

första banden i kontakten med Klemm. Faktum 

är att Klemmriggarna inte skulle se ut som de gör 

idag om inte kontakten funnits. Detta samarbete 

har lett till en utveckling och konstant förfining av 

riggarna och resulterat i till exempel montering av 

kran, slangstegens utformning och  framtagandet 

av en universalsläde. 

Klemm, som sedan 1998 ingår i Bauer Group, 

distribuerar sina produkter via självständiga 

återförsäljare och agenter som har teknisk 

kunniga ingenjörer på fabriksanläggningen i 

Tyskland till sin hjälp.
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En tung allroundmaskin som även klarar de 

tuffare jobben och är den största maskinen 

i 806-serien. Den kan utrustas med flera 

kraftiga rotationsenheter och hammare, dessa 

monteras på en universalsläde för enkelt och 

smidigt byte mellan rotation och hammare på 

arbetsplats. Maskinen kan beställas med såväl 

kran som magasin.

Maskinen är utrustad med Klemms 

optimerade, kinematiska mast/bom-länk, 

vilket möjliggör ett mycket stort antal 

borrningspositioner.

•	 Borra framför larv med lutningar upp till 90°

•	 Borra parallellt med larv

•	 Vertikal borrning med tiltning åt båda håll

•	 Horisontell borrning i färdriktning och sida 

över larv på båda sidor

 En annan fördel med mast/bom-länken är att 

den tar mer last.

Maskinen är utrustad med EEP Assist 

(automatic power and energy management), 

som känner av effektbehovet i varje givet 

ögonblick och anpassar motorvarvet 

efter detta. Detta gör maskinen mycket 

energieffektiv.

Basmaskinen i 806-serien, med 3-metersmast. Om du är ute efter 

en borrigg som klarar de lite tyngre stagjobben är detta maskinen 

för dig, den kan även utrustas med magasin. Skillnanden mellan 3G 

och #GS är att den senare har ett mer avancerat bomsystem.

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 19,7 TON

LÄNGD TRP 9300 MM

BREDD TRP 2700 MM

HÖJD TRP 3000 MM

MOTOR DIESEL 180 KW

MAST 202

MATN.KRAFT 10/10 TON

MATN.LÄNGD <6450 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 3428R

ROT.ENHET MAX KH 39

DUBBELHEAD MÖJLIGT

JETGROUTING MÖJLIGT

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP STANDARD

HANTERINGSKRAN FASSI F40 B-2

MAGASIN MAG 2.1V

MANÖVRERING
RADIO 
ALTERNATIVT 
PANEL

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 19,7 TON

LÄNGD TRP 8100 MM

BREDD TRP 2500 MM

HÖJD TRP 2950 MM

MOTOR DIESEL 160 KW

MAST 202

MATN.KRAFT 10/13 TON

MATN.LÄNGD 3780 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 2728R

ROT.ENHET KH 32

DUBBELHEAD MÖJLIGT

JETGROUTING MÖJLIGT

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP STANDARD

HANTERINGSKRAN NEJ

MAGASIN MAG 2.1V

MANÖVRERING
RADIO 
ALTERNATIVT 
PANEL

KR806-5G KR806-3GS

Maskinen är utrustad med 

EEP Assist (automatic power 

and energy management), 

som känner av effektbehovet 

i varje givet ögonblick och 

anpassar motorvarvet efter 

detta. Detta gör maskinen 

mycket energieffektiv.
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Klemm 805-3G är senaste utvecklingen av 

805-serien. Med begränsad bredd och vikt är riggen 

är smidig att transportera.

Maskinen är utrustad med Klemms optimerade, 

kinematiska mast/bom-länk, vilket möjliggör 

ett mycket stort antal borrningspositioner. Den 

begränsade storleken och flexibiliteten vad gäller 

borrpositioner gör den till den perfekta stagriggen.

 Maskinen är utrustad med EEP Assist (automatic 

power and energy management), som känner av 

effektbehovet i varje givet ögonblick och anpassar 

motorvarvet efter detta. Detta gör maskinen mycket 

energieffektiv.

Liten lätt, smidig och allsidig stagborrigg, kan 

beställas med mindre kran för hantering av rör och 

stag. Låg vikt och kompakta yttermått gör den smidig 

att transportera och hantera på arbetsplatsen.

KR805-3G KR801-3GS

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 14,5 TON

LÄNGD TRP 8450 MM

BREDD TRP 2300 MM

HÖJD TRP 3000 MM

MOTOR VOLVO PENTA 
TAD 571, 129 KW

MAST 202

MATN.KRAFT 5/10 TON

MATN.LÄNGD 3545 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 3128

ROT.ENHET MAX KH 32

DUBBELHEAD MÖJLIGT

JETGROUTING MÖJLIGT

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP STANDARD

HANTERINGSKRAN FASSI F26A

MAGASIN MAG 2.1

RADIOSTYRNING JA

MANÖVRERING
RADIO 
ALTERNATIVT 
PANEL

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 12,6 TON

LÄNGD TRP 6680 MM

BREDD TRP 2200 MM

HÖJD TRP 2880 MM

MOTOR DIESEL 117 KW

MAST 162

MATN.KRAFT 6 TON

MATN.LÄNGD 4460 MM

TOPPHAMMARE VARIERANDE

ROT.ENHET KH 25

JETGROUTING NEJ

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP TILLVAL

HANTERINGSKRAN TILLVAL

MAGASIN NEJ

MANÖVRERING
RADIO 
ALTERNATIVT 
PANEL

2322
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Klemm 801-3GK är speciellt framtagen för 

att vara kompakt men samtidigt erbjuda 

maximal räckvidd och möjlighet att borra 

små eller medelstora borrhål ovanför och 

under maskinens uppställningsområde. 

Därför är den utrustad med vikbom.

Maskinen är särskilt lämpad för jord och 

släntspikning.

En källarrigg som trots sin storlek klarar relativt stora dimensioner. 

Den teleskopiska masten gör att den kan anpassas till olika takhöjder. 

Den går att beställa med såväl elektriskt, som dieselgenererat power 

pack och med larverband i metall eller gummi.

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 11 TON

LÄNGD TRP 7480 MM

BREDD TRP 2200 MM

HÖJD TRP 2200 MM

MOTOR DIESEL CAT 117 KW

MAST 140

MATN.KRAFT 3 TON

MATN.LÄNGD 3375 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 1215R

ROT.ENHET MAX KH 20

DUBBELHEAD NEJ

JETGROUTING NEJ

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP TILLVAL

HANTERINGSKRAN NEJ

MAGASIN NEJ

MANÖVRERING
RADIO 
ALTERNATIVT 
PANEL

KR801-3GK KR702-2R

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 5,2 TON

LÄNGD TRP 3300 MM

BREDD TRP 1250 MM

HÖJD TRP 2255 MM

MOTOR ELECTRO ELLER 
DIESEL 55-106 KW

MAST 164 (2000 
ELLER 2500)

MATN.KRAFT 3,8 TON

MATN.LÄNGD 2150/3150 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 408

ROT.ENHET MAX KH 25

DUBBELHEAD NEJ

JETGROUTING MÖJLIGT

ARBETSBELYSNING NEJ

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP TILVAL

HANTERINGSKRAN NEJ

MAGASIN NEJ

MANÖVRERING RADIO 
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Med kompakta mått och integrerat, elektriskt power pack är den 

optimal för arbeten på trånga ytor med ljud och/eller utsläpps- 

restriktioner. Den går att beställa med teleskopisk mast och är 

med en bredd av bara 750 mm idealisk för att manövrera med låg 

takhöjd och genom trånga dörröppningar.

KR704-2E

TEKNISKA DATA:

VIKTKLASS 5,1 TON

LÄNGD TRP 3870 MM

BREDD TRP 1250 MM

HÖJD TRP 2600 MM

MOTOR SIEMENS 45 KW

MAST 164 (2000 
ELLER 2500)

MATN.KRAFT 3,8 TON

MATN.LÄNGD 2700 MM

TOPPHAMMARE MAX KD 408

ROT.ENHET MAX KH 25

DUBBELHEAD NEJ

JETGROUTING NEJ

ARBETSBELYSNING STANDARD

VATTENPUMP STANDARD

SPOLPUMP TILVAL

HANTERINGSKRAN NEJ

MAGASIN NEJ

MANÖVRERING RADIO 

KLEMM KR702-2R
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För att optimera kapaciteten vid borrning av pålar har 

Geomek tagit fram en effektiv lösning med borrmast från 

tyska Klemm, monterad på en grävmaskinsbas från Volvo.

På detta sätt kombineras grävarens flexibilitet och 

räckvidd, med Klemms högkvalitativa och pålitliga 

borrsystem och resultatet blir en mycket kompetent 

borrigg. Maskinerna går att beställa i flera olika 

utföranden, beroende på kundens behov och önskemål. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

PÅBYGGNADSMASTER

Det finns flertal av dessa maskiner i bruk runt 

om i Skandinavien, alla fullt CE-märkta.

TOPDRILL 
G12B

CE-MÄRKTA

SCANDIA DRILLING 
G6B

FAS 
G12A

PEAB 
G6B
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Vi kan också leverera rotationsenheter i 

flera utföranden beroende på applikation, 

med eller utan mandril chuck. De 

vanligaste modellerna är KH 9, KH 13, KH 

22 samt KH 32. Den nyutvecklade KH 14 

kan fås i flera olika utföranden.

ROTATIONSENHETER TOPPHAMMARE
KLEMMs kraftfulla och driftsäkra 

topphammare finns i flera storlekar. 

Från minsta KD 204, med en kolvvikt 

på 4 kg, till den största KD 2728R med 

en kolvvikt på 28 kg.

TEKNISKA DATA: KD 1011R

VIKT 385 KG

KOLVVIKT 11.5 KG

VRIDMOMENT 11 KNM

SLAGENERGI 400 NM

TEKNISKA DATA: KD 1215R

VIKT 530 KG

KOLVVIKT 14.3 KG

VRIDMOMENT 13.5 KNM

SLAGENERGI 500 NM

TEKNISKA DATA: KD 2728R

VIKT 820 KG

KOLVVIKT 28 KG

VRIDMOMENT 27.1 KNM

SLAGENERGI 900 NM

caret-right ROTATIONSENHET KH 14

CARET-DOWN ROTATIONSENHET KH 9

 TOPPHAMMARE KD 1011R
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33

Bauers RM-20 är en kraftfull maskin väl lämpad för borrning av 

grövre dimensioner. Geomek har under de senaste åren hyrt ut och 

förmedlat inköpen av flera RM-20, till svenska kunder.

Bauers BG-program återspeglar mer än 30 års erfarenhet från 

verkligheten på arbetsplatser runtom i världen. Prestandan, 

anpassningsförmågan till olika metoder, transportvänligheten 

samt höga andrahandsvärden är några av de nyckelfaktorer som 

gjort Bauer till en av de mest framgångsrika och uppskattade 

företagen i branschen.

Totalvikten för BG-programmets riggar sträcker sig från 34 till 

140 ton, med vridmoment från 125 till 400 kNm.

RTG Rammtechnik GmbH grundades 1996 som ett helägt 

dotterbolag till BAUER Maschinen, och är idag ett av många 

företag i BAUER Maschinen-gruppen. Genom lång erfarenhet 

och hög innovationsförmåga, har de satt standarden för 

pålning och spontning vid svåra grundläggningar.

BAUER BG OCH RTG NÅGRA AV RG-RIGGARNAS STYRKOR ÄR:

RTG-MASTER/TORN:  

Kombinationen av karakteristisk styrka och 

stabilitet med minsta möjliga tillverkningsvikt, är 

en garant för starka styva och motståndskraftiga 

master för högsta vridmoment.

BASMASKINERNA:  

Är utvecklade av och för RTG:s mastburna 

pålnings- och spontmaskiner, och karaktäriseras 

av speciellt utformade underreden, s.k. 

”superstructure chassis”. Dieselmotorer upp till 

570 kW och högeffektiva hydraulsystem levererar 

kraft nog - med marginal - för vibratorer, borr- och 

pålningsverktyg. 

RTG-maskinerna kan nu även utrustas för 

borrning av stålrörspålar i stora dimensioner med 

utvikbar rotationsenhet för enklare skarvning.
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MAI 

SNABBT, ENKELT, 
SÄKERT, LÖNSAMT
MAI-stag/-pålar kan användas som permanenta 

eller temporära stag och pålar. Vanligast är stag för 

temporära spontkonstruktioner, eftersom metoden är 

snabb och enkel att utföra. 

MAI-stagen tillverkas av Minova 

och systemet består av en 

helgängad ihålig stålstång, 

som borras in i jord eller 

berg. Systemet är i princip 

detsamma som vid ”normal” 

jord-bergborrning, men med den 

skillnaden att man med SDA  

(SDA = Self Drilling Anchors) 

lämnar borrstången i marken som 

ett dragstag eller en påle. 

Som spolmedel vid inborrningen 

tillför man en cementslurry som 

sedan stelnar och förbinder 

den helgängade stången med 

omgivande jord eller bergmaterial.

VARFÖR VÄLJA 
MAI-STAG? 
1.	Hög, jämn kvalitet med 

fullständig spårbarhet, ETA 
och CE-märkning om du 
önskar.

2.	Marknadens bästa 
bergkronor ger mindre 
problem och snabbare 
produktion.

3.	Vår lagerhållning och 
tekniska support
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VI STÅR ALDRIG STILL...
Lyhördhet för marknadens behov är en av våra 

stöttepelare. 

Vi arbetar ständigt med produktutveckling för 

att hitta bästa lösningen på nya utmaningar. 

Exemplet ovan visar skarvhylsor som går att 

koppla isär – framtaget till ett projekt i Norge.

SKARVHYLSAMUTTER STÅLPLATTA

MAI T111L

SPECIALFRAMTAGNA BORRKRONOR 
FRÅN MITSUBISHI SOM KLARAR 
TUFFA FÖRHÅLLANDEN.

MINOVAS SORTIMENT INNEFATTAR:

	– Dimensioner från 25 till 111mm

	– Tre olika godstjocklekar, L som i lätt, N som i normal och S som i stark.

	– Två olika gängtyper, R, eller repgänga och T, eller trapetsgänga.

	– Ytbehandlingar från obehandlat, via galvaniserat, till Twin coatat 
(galvaniserat och epoxibehandlat)

När du beställer MAI-stag av oss väljer du 

inte bara en lättanvänd, pålitlig produkt av 

hög kvalitet. Geomeks grundidé innefattar 

omfattande lagerhållning och kunnig dedikerad 

support. Detta gör att du har möjlighet att ta 

hjälp av vår kunniga personal för att välja den 

utrustning som är optimal för just ditt projekt. 

Får du problem med borrningen, har vi ofta 

lösningen eller ser hjälper dig att hitta den. 

Behöver du göra tilläggsbeställningar kan vi 

oftast leverera detta omgående från vårt lager.
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BAKGRUND MINOVA 
Geomeks samarbete med Minova startade 1999, Minova är 

idag en av våra tre huvudleverantörer inom grundläggning, 

varav Klemm och Mitsubishi är de andra. Att det blivit så beror 

på hög och jämn kvalitet hos Minovas produkter, ett mycket 

nära och fruktsamt samarbete för att få fram leveranser i tid, 

samt en borrkrona från Mitsubishi.

Minova är idag en ledande 

tillverkare av självborrande stag 

i allt från vanligt svartstål till 

galvaniserade, epoxidoppade, 

avsedda för permanenta 

konstruktioner. Minovas stag 

innehar Natioanal Technical 

Approval i Tyskland, sedan 2019 

är stagen dessutom godkända för 

120 års livslängd enligt ”expert 

opinions” . Alla ”batchar” fabriken 

producerar dragtestas till brott 

och vi tillhandahåller testrapport 

på just din leverans, på förfrågan. 

Minovas stag går att beställa CE-

certifierade.

“MAI-stagen ger mycket bra överföring av 

slagenergin ner till kronan, vilket både ökar 

produktionstakten och förlänger livslängden på 

kronan, man hör det på ljudet och märker det på 

sjunkningen. Andra typer av stag deformeras ofta 

i gängorna vid tuff borrning med höga vridmoment 

på grund av djupa stag, lång förankringslängd eller 

jobbiga markförhållanden. Det finns de som har 

liknande utforming på bergkronor som Mitsubishi-

kronorna till MAI, men MAI-kronorna är av 

en helt annan kvalité och går längre.”

Caleb Thomsen 

Borrare, ägare  

Top drill

Då Geomek … började sälja MAI-

stag var systemet som helhet väl 

fungerande, dock visade det sig 

snabbt att Minovas borrkronor, 

utformade för centraleuropeiska 

förhållanden inte alltid rådde på det 

skandinaviska berget. Vi tacklade 

problemet genom att låta Mitsubishi 

utveckla en stiftkrona till MAI-

stagen. Den bergkrona Mitsubishi 

utvecklade blev en veritabel succé 

och är anledningen till att MAI-stag 

är det stagsystem, som är att föredra 

om det ska borras under tuffaste 

förhållandena.
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MAI
R32L R32N R32S R38N R51L R51N T51S T63N T76N T76S T111L T111N

STAG/PÅLTYP STAG/PÅLTYP

Ytterdiameter (mm) 32 32 32 38 51 51 Ytterdiameter (mm) 51 63 76 76 111 111

Innerdiam. (mm) 20,6 18,5 15,0 19,0 33,3 30,2 Innerdiam. (mm) 26,8 40,6 51 44 81 76

Tvärsnittsarea (mm2) 350 430 520 750 900 1070 Tvärsnittsarea (mm2) 1325 1720 1870 2400 3185 4395

Brottgräns, fyk (Mpa) 600 650 690 660 690 840 Brottgräns, fyk (Mpa) 800 810 880 790 750,0 870,0

Sträckgräns, fuk (Mpa) 460 530 530 530 580 670 Sträckgräns, fuk (Mpa) 570 520 660 630 570 650

Brottkraft, Fw (kN) 210 280 360 500 550 800 Brottkraft, Fw (kN) 1050 1400 1600 1900 2640 3650

Sträckkraft Fy (kN) 160 230 280 400 450 630 Sträckkraft Fy (kN) 750 900 1200 1500 2000 2750

Vikt (kg/m) 2,75 3,4 4,1 6,0 7,0 8,4 Vikt (kg/m) 10,4 13.5 15,0 19,7 28,4 36,3

Gängtyp R-gänga, ISO 10208 R, ISO 1720 Gängtyp MAI T51 MAI T63 MAI T76 MAI T111

Förlängning vid max last (%) ≥ 5.0 Förlängning vid max last (%) ≥ 5.0

Stålsort EN 10083-1 Stålsort EN 10083-1

SKARVHYLSA SKARVHYLSA

Ytterdiameter (mm) 42 42 42 51 63 63 Ytterdiameter (mm) 70 84 95 95 140 140

Längd (mm) 160 160 160 220 140 200 Längd (mm) 160 180 220 220 250 250

Vikt (kg) 0,85 0,85 0,85 1,70 1,15 1,90 Vikt (kg) 2,21 3,49 6,40 6,40 11,50 11,50

MUTTER MUTTER

Nyckelvidd (mm) 46 46 46 50 75 75 Nyckelvidd (mm) 75 90 100 100 125 120

Längd (mm) 45 45 45 50 70 70 Längd (mm) 70 75 80 80 125 120

Vikt (kg) 0,35 0,35 0,35 0,40 1,55 1,55 Vikt (kg) 1,50 2,17 3,60 3,60 9,30 9,30

PLATTA PLATTA

Dimension (mm) 150x150 200x200 200x200 200x200 200x200 250x250 Dimension (mm) 250x250 250x250 250x250 250x250 300x300 350x350

Godstjocklek (mm) 8 10 12 12 30 40 Godstjocklek (mm) 50 60 60 60 80 90

OBS! FINNS ÄVEN SOM TWIN COATING
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ART.NR. BENÄMNING

31950001 MAI-PUMP 
M400NT

31850034 MAI-STATOR 
MP 3L SILVER

31850036 MAI-ROTOR 
MP 3L SILVER

31850001 MAI-STATOR 
MP 4L GRÖN

31850002 MAI-ROTOR 
MP 4L GRÖN

31850003 MAI-STATOR 
MP 8L 
ORANGE

31850004 MAI-ROTOR 
MP 8L 
ORANGE

31850021 MAI-STATOR 
MP 12L, BRUN

31850022 MAI-ROTOR 
MP 12L BRUN

MAI pump m400NT teknisk specifikation:

Pumpkapacitet:	 400-2000 i/m

Max tryck:		  40 bar

Elektricitet:	 400 V, 50 Hz, 25A

Mått:		  1730x570x960 mm

INJEKTERING MAI-PUMP

ROTOR/STATOR MP8L

MAT SLANGPUMPAR

Slangpumpar som klarar mellan 15-70 m3/tim.

MAT IPC-100 E

Injekteringsplatform. Kapacitet 100 Liter/min (3,0 m3/h), 100 Bar.

Det tyska företaget MAT tillverkar 

pumpar och reningsutrustning inom 

grundläggning, bl.a. kompletta system 

för blandning och rening av bentonit 

till Sekant/Slitsmurar, pumpar för 

slurry samt injekteringsutrustning till 

stagborrning och dylikt. 

För den skandinaviska marknaden 

har injekteringsutrustning och 

slangpumpar störst betydelse. 

Injekteringsutrustningen kan fås el- 

eller hydrauldrivna, med manuell eller 

automatisk blandning samt med ett 

uppsamlingssystem för att dokumentera 

injekteringen. Slangpumpar används för 

bortpumpning av t.ex. suspensioner 

efter Jet-grouting eller installation av 

Sekant/slitsmurar.

INJEKTERING MAT

För mer information om MAT:s produkter så hjälper vi 

till att ta fram den utrustning som just du behöver.

RING OSS

MAI-pumpen är en mycket lättanvänd pump för blandning 

av cement, främst för injektering vid borrning med MAI-

stänger. Pumpen ansluts till vatten (min 2 bars tryck) och 

elnätet. Därefter tillför man cement i säckar på toppen av 

utrustningen. 

Efter att cementen slagits sönder i blandaren, injekteras 

vatten via munstycken. Cementen trycks sedan in i 

skruvpumpen där den pumpas vidare via en 1” slang till 

borrutrustningen. VCT-talet, dvs. kvoten av mängden 

vatten i kg och mängden cement i kg, justeras genom att 

avpassa mängden vatten.

MAI-pumpen är mycket lätt att demontera 

för rengöring efter arbetets avslutning.

UTHYRNINGS- 
PLATTFORMAR
Önskar du hyra en injekteringsplattform? 

Kontakta oss, så diskuterar vi dina behov 

och kommer med ett förslag.

Hyra
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SPANTEC
En av våra nyare leverantörer är Spantec, 

som tillverkar stångstag, linstag och 

domkrafter med kringutrustning. 

Spantec ingår i Bauer group och ligger 

i Schrobenhousen i Bayern. Precis 

som de andra företagen i Bauer group, 

kännetecknas Spantec av innovativitet 

och högt ställda kvalitetsambitioner.

Stångstag

Stångstag skiljer sig från självborrande stag i och 

med att de är solida, ej ihåliga, och installeras 

efter borrning. I likhet med MAI-stagen består 

de av: skarvstång, skarvhylsor, ankarplatta 

och låsmutter. Stångstag går att beställa med 

dubbelt korrosionsskydd, de levereras då ingjutna 

i cement, så att de efter installation får dubbla, 

täckande korrosionsskydd. Detta gör att stångstag 

är vanligare i permanenta konstruktioner än 

självborrande stag. Spantecs stag går att beställa 

i svartstål, galvaniserat, rostfritt och med dubbelt 

korrossionsskydd. Man har ett brett utbud av 

tillbehör att välja mellan, allt beroende på vad som 

är lämpligast i just ditt projekt.

Linstag

Linstagen i Spantecs standardsortiment är 2 – 

12 linors-stag, men går naturligtvis att beställa 

med många fler linor än så. Spantec är den enda 

tillverkare som garanterar 100% fettfyllning 

i slangarna linorna löper i. Detta gör att inget 

läckage sker genom linorna i projekt med högt 

vattentryck och säkerställer korrosionsskyddet. 

Spantec har även utvecklat glasfiberstag, dessa 

skarvas ihop så att bara den övre delen består av 

stållinor. Dessa kan användas då man vet att man 

– i närtid, eller senare - kan behöva schakta i det 

område stagen löper igenom.

Domkrafter för stagspänning

Geomek säljer och hyr ut Spantecs 

kolfiberdomkrafter och kringutrustning till dessa. 

Det finns domkrafter med kapacitet up till 5 ton.
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Mitsubishi är en av världens största tillverkare 

av bergborrutrustning. Mitsubishis borrsystem 

är en lättanvänd produkt med hög kvalitet. 

Geomek tillhandahåller olika borrsystem till de 

vanligast förekommande dimensionerna Ø 114,3 

– 1016mm. Men vi kan givetvis hjälpa er om ni har 

speciella önskemål, utöver dessa. 

Vårt mål är att alltid hålla ett par hundra 

ringset och en handfull piloter, av de vanligaste 

dimensionerna på hyllan. detta för att kunna 

svara på akuta beställningar. Vi har mångårig 

erfarenhet av produkterna och många av de 

problem du, som användare, kan råka ut för vid 

sänkhammarborrning. Vi är alltid angelägna om 

att bistå med råd, tips och problemlösning när du 

är i behov av det.

Förutom vårt omfattande lager i Spånga, har vi 

även ett konsignationslager hos Scandia Steel i 

Estland, där du kan få dina ringar svetsade på rör 

innan leverans.

VÄRLDSLEDANDE TILLVERKARE 
AV BORRUTRUSTNING

VARFÖR VÄLJA 
MITSUBISHI?

	– Den höga stålkvaliteten ger 
slitstyrka och livslängd

	– Många och stora stift, 
dessutom lödda på plats på 
ringar upp till Ø324 mm.

	– L-systemet har den största 
rymningsdiametern på 
marknaden

	– A-systemet går längre

	– Eco-systemet går  
tillräckligt långt

	– Vår gedigna kunskap  
och lagerhållning

​​”Anledningen till att jag 

föredrar Mitsubishi är att 

det är ett väl fungerande 

borrsystem som man kan 

lita på. Men också för att 

Geomek ger bästa servicen 

och ni ställer alltid upp om 

det krisar.”

​​Ingemar Andersson 

VD  

FDS
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ECO-SYSTEMET
Många av alla rör som borras behöver varken gå särskilt 

djupt, eller under tuffa markförhållanden. Därför har vi och 

Mitsubishi utvecklat Eco-systemet. Syftet är att 

kunna erbjuda ett ekonomisystem för 

enklare borrning. Genom att 

slagskon är separat 

från den borrande 

ringen sparas slantar i produktionen och produkten blir billigare. Eco-systemet 

känns igen på den separata slagskon som svetsas inuti röret och den lösa ringen 

som fästs på piloten. Med Eco-systemet kommer du inte att kunna uppnå allt du 

kan med våra andra ringsystem, men tillräckligt mycket i många projekt.

Eco-line har hittills använts i flera projekt med mycket goda resultat.

T - Rör, godstjocklek

D1 - Rör, 
ytter-
diameter

D4 - Pilot, 
ytter-
diameter

D3 - Vingar, ytterdiameter

D2 - Slagsko, 
innerdiameter

RÖRDIMENSION TYP RING-SET PILOTKRONA HAMMARE

Ytterdiameter (D1) Godstjocklek (T) Beteckning
Innerdiameter, 
rymning (D2)

Ytterdiameter 
(D1)

Ytterdiameter 
(D4) Skaft

Hammar-
storlek

Rördimension Ø114,3 mm

114,3 mm 8 mm 072 Eco 72 mm 135 mm 95.5 mm DHD 3,5 3,5 "

Rördimension Ø139,7 mm

139,7 mm 10 mm 097 Eco 97 mm 158 mm 117.5 mm DHD 340 4 "

Rördimension Ø168,3 mm

168,3 mm 12,5 mm 120 Eco 120 mm 188 mm 141 mm DHD 350 5 "

Rördimension Ø219,1 mm

219,1 mm 12,5 mm 170 Eco 170 mm 239 mm 192 mm DHD 360 6 "

RÖRDIMENSION TYP SLAGSKO VINGAR PILOTKRONA HAMMARE

Ytterdiameter (D1) Godstjocklek (T) Beteckning
Innerdiameter, 
rymning (D2)

Ytterdiameter 
(D3)

Ytterdiameter 
(D4) Skaft

Hammar-
storlek

Rördimension Ø114,3 mm

168,3 mm** 12,5 mm 133 Ving 113 mm 189 mm 141.5 mm DHD 350 5 "

Rördimension Ø139,7 mm

219,1 mm** 12,5 mm 177 Ving 177 mm 245 mm 188 mm DHD 360 6 "

Rördimension Ø168,3 mm

273 mm 12,5 mm 227 Ving 227 mm 328 mm 243 mm DHD 380 8 "

Rördimension Ø323,9 mm

323,9 mm 12,5 mm 277 Ving 277 mm 379 mm 294 mm DHD 380/
SD10

8/10 "

Rördimension Ø406,4 mm

406,4 mm*** 12,5 mm 356 Ving 356 mm 461 mm 377 mm Numa 12 12 "

Vingsystemet, SMB-G är framtaget för borrning av 

RD-vägg men går även att borra pålar med. SMB-G 

har inget ringset utan endast en slagsko som svetsas 

på röret. Fronten på pilotkronan har vingar som fälls 

ut vid borrning och därmed rymmer både rör och lås. 

När önskat djup uppnås byts rotationsriktningen 

och vingarna fälls in så att piloten kan gå ur röret. 

Vingsystemet har visat sig vara förvånansvärt 

effektivt i både berg och block. Ving-systemet finns i 

dimensionerna Ø220-406 mm.

VINGSYSTEMET
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För att rymma skarvhylsorna på gängade rör, utvecklade vi tillsammans med 

Mitsubishi, L-systemet. Till skillnad från A-systemet får L-systemet ingen 

konstruktionssvets, detta då ring-setet träs rund röret och röret därmed vilar 

direkt på den rörliga ringen. Eftersom denna har högre stålkvalitet och lika 

grov, eller grövre, godstjocklek än röret kan vi garantera att det pålen vilar 

på har längre livslängd än själva röret. Idag är detta det klart dominerande 

Mitsubishisystemet. Med marknandes största rymningsdiameter behöver du 

aldrig vara orolig för block eller om det krävs djupare bergborrning.

L-SYSTEMET
A-systemet var Mitsubishis 

ursprungliga ringborrsystem. 

Det känns igen på att ringarna träs 

in i röret, på de längre piloterna och 

dessas dubbla slagkanter. De dubbla 

slagkanterna - där den ena slår på själva 

slagskon, den andra på ringen – är 

anledningen till att A-systemet ofta 

används vid extra tuffa förhållanden. 

A-systemet går helt enkelt längre än de 

allra flesta andra ringborrsystem.

A-SYSTEMET, HEAVY DUTY

T - Rör, godstjocklek

D1 - Rör, 
ytter-
diameter

D4 - Pilot, 
ytter-
diameter

D3 - Ring-set, ytterdiameter

D2 - Ring-set, 
innerdiameter

T - Rör, godstjocklek

D1 - Rör, 
ytter-
diameter

D4 - Pilot, 
ytter-
diameter

D3 - Ring-set, ytterdiameter

D2 - Ring-set, 
innerdiameter

RÖRDIMENSION TYP RING-SET PILOTKRONA HAMMARE

Ytterdiameter (D1) Godstjocklek (T) Beteckning
Innerdiameter, 
rymning (D2)

Ytterdiameter 
(D3)

Ytterdiameter 
(D4) Skaft

Hammar-
storlek

Rördimension Ø114,3 mm

114,3 mm 5,6 - 8 mm 086 L 86 mm 140 mm 96 mm DHD 3,5 3,5 "

114,3 mm 5,6 mm 092 L 92 mm 137 mm 101,5 mm DHD 3,5

Rördimension Ø139,7 mm

139,7 mm 5,6 - 10 mm 106 L 106 mm 168 mm 118 mm DHD 340 4 "

139,7 mm 5,6 mm 117 L 117 mm 161 mm 127 mm DHD 340 4 "

Rördimension Ø168,3 mm

168,3 mm 5,6 - 12,5 mm 123 L 123 mm 200 mm 138 mm DHD 350 5 "

168,3 mm 5,6 mm 142 L 142 mm 189 mm 155 mm DHD 350 5 "

Rördimension Ø193,7 mm

193,7 mm 5,6 - 12,5 mm 167 L 167 mm 215 mm 179 mm DHD 360 6 "

Rördimension Ø219,1 mm

219,1 mm 6,3 - 12,5 mm 177 L 177 mm 254 mm 189 mm DHD 360 6 "

219,1 mm 6,3 mm 192 L 192 mm 242 mm 204 mm DHD 360 6 "

Rördimension Ø273 mm

273 mm 8 - 12,5 mm 232 L 232 mm 297 mm 245 mm DHD 380 8 "

273 mm* 8 mm 242 L 242 mm 284 mm 255 mm DHD 380 8 "

Rördimension Ø323,9 mm

323,9 mm 12,5 279 L 279 mm 364 mm 296 mm DHD 380 8 "

Rördimension Ø406,4 mm

406,4 mm*** 16 mm 360 L 360 mm 458 mm DHD 112 12 "

RÖRDIMENSION TYP RING-SET PILOTKRONA HAMMARE

Ytterdiameter (D1) Godstjocklek (T) Beteckning
Innerdiameter, 
rymning (D2)

Ytterdiameter 
(D3)

Ytterdiameter 
(D4) Skaft

Hammar-
storlek

Rördimension Ø139,7 mm

139,7 mm 10 mm* 097 A 97 mm 150 mm 117,5 mm DHD 340 4 "

Rördimension Ø168,3 mm

168,3 mm 12,5 mm* 118 A 118 mm 178 mm 140 mm DHD 350 5 "

Rördimension Ø193,7 mm

193,7 mm 12,5 mm* 143 A 143 mm 206 mm 166 mm DHD 360 6 "

Rördimension Ø219,1 mm

219,1 mm 12,5 mm* 170 A 170 mm 231 mm 191 mm DHD 360 6 "

Rördimension Ø273 mm

273 mm 12,5 mm* 219 A 219 mm 284 mm 255 mm DHD 380 8 "

Rördimension Ø323,9 mm

323,9 mm 12,5 mm 273 A 273 mm 338 mm 296 mm DHD 380 8 "

Rördimension Ø406,4 mm

406,4 mm 12,5 mm* 354 A 354 mm 420 mm 378 mm DHD 112 12 "

Rördimension Ø508 mm

508 mm 16 mm* 445 B 445 mm 521 mm 473 mm DHD 112 12 "

Rördimension Ø609,6 mm

609,6 mm 16 mm* 545 A 545 mm 625 mm 574 mm Numa/
QL/SD

18 "

Rördimension Ø711 mm

711 mm 16 mm* 630 A 630 mm 726 mm 654 mm Numa/
QL/SD

18 "
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Samarbetet går tillbaka till år 2004, då Geomek sökte 

en ny leverantör av borrutrustning. Via en Italiensk 

kontakt fick vi tips om Mitsubishi, som då ännu inte 

introducerats på den Skandinaviska marknaden. Idag 

är Mitsubishi väletablerade i Skandinavien och är 

en av Geomeks tre huvudleverantörer, vid sidan av 

Klemm och Minova.

Inledningsvis sålde vi Mitsubishis A-system, samt 

bergborrkronor. Tillsammans har vi utvecklat, 

MAI-kronan, L, T, Ving och Eco – systemen och vårt 

samarbete blir allt tätare. Geomeks försäljning står 

för merparten av produktionen i Mitsubishis fabrik i 

Gifu, Japan.

Mitsubishis inställning präglas av noggrannhet och 

mycket högt ställda kvalitetskrav. All produktion 

sker i Japan, i stort sätt alla leveranser sker via båt 

till Mitsubishis mellanlager i Holland, varifrån vi 

beställer våra varor.

 Pilotkrona

 T45-borrstång

 Ringset

Borrning med ringsystem har blivit 

den dominerande metoden att påla 

vid tuffare markförhållanden, där 

slagna pålar eller andra borrmetoder 

går bet. Borrningen sker med 

sänkhammare som driver en 

pilotborrkrona, som i sin tur driver en 

ringborrkrona, svetsad i röret.

RINGBORRSYSTEMEN

GEOMEK OCH 
MITSUBISHI

Som ett komplement har vi utvecklat 

T-systemet för rördrivning med 

topphammare. T-systemet används 

när det inte är möjligt att nyttja 

sänkhammare och finns till Ø114 och 

139 mm rördimension. Pilotkronan 

har T45-gänga i toppen.

T-SYSTEMET

Ringborrsystemet finns i dimensioner 

från 114 mm upp till 1016 mm

VENTURI
Venturi-systemet har utvecklats för känsliga 

markförhållanden och krav på minimal 

områdespåverkan, skillnaden, jämfört med 

en vanlig pilot, ligger i hur luften styrs i 

pilotkronan. Venturipiloterna är kompatibla 

med L-systemets ring-set,  men det finns även 

specialanpassade ring-set. Venturipiloterna har 

även visat sig effektiva vid borrning genom trä, 

samt i så kallad suddgummilera.
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SÄNKBORRUTRUSTNING SÄNKBORRHAMMARE

ART. NR. BENÄMNING

72100001 SÄNKBORRHAMMARE 
G3 DHD 3.5 

72100003 SÄNKBORRHAMMARE 
G4 DHD340

72100009 SÄNKBORRHAMMARE 
G5 DHD350

72100007 SÄNKBORRHAMMARE 
G6 DHD360

72100008 SÄNKBORRHAMMARE 
G8 DHD380

Vi kan erbjuda sänkborrhammare av alla storlekar, av 

flera olika tillverkare. Från de minsta på 3" upp till stora 

dimensioner på 20” eller ännu större. Vi hjälper även 

till med service och reservdelar, liksom med val av 

hammare och tillbehör för att optimera din borrning. 

Vid borrning med större dimensioner bör man även 

montera en stötdämpare på hammaren för att inte 

rotationsenheten skall ta skada. Fråga oss, så tar vi 

fram en lämplig dämpare för din borrning.

Vi lagerför fotventiler till våra piloter.
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Sänkborrkronor används ihop med 

sänkborrhammare. Dessa tillverkas 

i olika dimensioner och med olika 

typer av skaft för att passa respektive 

fabrikat av sänkborrhammare. Olika 

typer av fronter kan förekomma.

SÄNKBORRKRONOR

ART. NR. BENÄMNING

72400026 SÄNKBORRKRONA 
Ø 90MM IR 3.5

72400030 SÄNKBORRKRONA 
Ø 95MM DHD 3.5

72400031 SÄNKBORRKRONA 
Ø 105MM DHD 3.5

72400003 SÄNKBORRKRONA 
Ø 115MM DHD 340

72400001 SÄNKBORRKRONA 
Ø 140MM DHD 350

72400006 SÄNKBORRKRONA 
Ø 165MM DHD 360

72400032 SÄNKBORRKRONA 
Ø 170MM DHD 360

72400033 SÄNKBORRKRONA 
Ø 185MM DHD 360

72400028 SÄNKBORRKRONA 
Ø 190MM DHD 360

72400029 SÄNKBORRKRONA 
Ø 240MM DHD 380

SÄNKBORRÖR

API ADAPTRAR

ART. NR. BENÄMNING

72500012 SÄNKBORRÖR 
Ø76X1000X6,3 2 3/8

72500003 SÄNKBORRÖR 
Ø76X1500X6,3 2 3/8

72500014 SÄNKBORRÖR 
Ø76X3000X6,3 2 3/8

72500017 SÄNKBORRÖR Ø89X 
500X6,3 2 3/8

72500016 SÄNKBORRÖR 
Ø89X1000X6,3 2 3/8

72500005 SÄNKBORRÖR 
Ø89X1500X6,3 2 3/8

72500002 SÄNKBORRÖR 
Ø89X3000X6,3 2 3/8

72500008 SÄNKBORRÖR 
Ø114X1000X6,3 3 1/2

72500019 SÄNKBORRÖR 
Ø114X1500X6,3 3 1/2

72500018 SÄNKBORRÖR 
Ø114X3000X6,3 3 1/2

72500022 SÄNKBORRÖR 
Ø193X1500X12,5 41/2

72500021 SÄNKBORRÖR 
Ø193X3000X12,5 41/2

72500010 SÄNKBORRÖR 
Ø273X11X1000 6 5/8

72500023 SÄNKBORRÖR 
Ø273X11X3000 6 5/8

72500025 SÄNKBORRÖR 
Ø273X11X6000 6 5/8

Att välja rätt sänkborrör är en mycket 

viktig del av arbetet. Storleken på 

rören väljs efter den spolhastighet 

som du behöver för uppspolning av 

borrkaxet, men du kan själv avgöra 

vilken - typ du behöver. API-gängor är 

vanligast, men vi erbjuder även andra 

lösningar, t.ex. HEX.

72300019 ADAPTER 2 3/8 P/B 
140MM

72300023 ADAPTER 3 1/2 - 2 
3/8 B/P160MM

72300024 ADAPTER 3 1/2-2 3/8 
BOX-BOX

72300027 ADAPTER 3 1/2-2 3/8 
P/B120MM

72300026 ADAPTER 3 1/2-3 1/2 
P/B 160MM

72300031 ADAPTER 3 1/2-4 1/2 
AVLED.HUS

72300029 ADAPTER API 3 1/2 
PIN/PIN

72300020 BACKVENTIL 2 3/8 
89MM

72300028 VINGSTYR151MM 3 
1/2X 3 1/2 BXP

72300025 VINGSTYR177MM 3 
1/2X 2 3/8 BXP
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För topphammarborrning levererar vi alla typer av stänger och 

stångadaptrar. Våra leverantörer är mycket flexibla och kan snabbt 

tillverka just det material du behöver.

STÄNGER OCH STÅNGADAPTRAR 

SKARVSTÄNGER

ART. NR. BENÄMNING

71300001 SKARVSTÅNG T45 
X 1000 MM

71200008 SKARVSTÅNG T45 
X 1000 MM MF

71200011 SKARVSTÅNG T45 
X 1220 MM MF

71200056 SKARVSTÅNG T45 
X 3050 MF MIT

71200043 SKARVSTÅNG T45 
X 3050 MM

TOPPHAMMARUTRUSTNING

71200045 SKARVSTÅNG T45 
X 3050 MM MF

71300002 SKARVSTÅNG T45 
X1220 MM PIN/PIN

71500037 STÅNGADAPTER 
H55 - T45

71500048 STÅNGADAPTER 
T38 - T38

71500024 STÅNGADAPTER 
T45 - T45 5958
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Borrkronor för topphammare finns i många olika dimensioner 

och med olika typer av gängor. 

Du kan välja mellan ett stort urval av utseenden, liksom 

mellan olika stiftmodeller. Är du osäker på vilken modell du 

behöver, hjälper vi dig gärna med att ta fram den krona som 

du behöver till just din borrning. Vi har kronor från R25 Ø33 

mm, till T51 Ø127 mm.

TOPPHAMMARKRONOR

BORRKRONA, RETRACK

OD (Overburden Drilling) är ett system 

för topphammarborrning med en invändig 

borrsträng, vanligen en T45-stång med 

bergkrona på, samt ett utvändigt foderrör 

med ringkrona(OD-rör). 

​​Man kan antingen först borra ner foderröret, 

för att därefter borra ur med borrkronan på 

innersträngen. Eller så  kopplar man ihop 

båda systemen vid spolhuvudsadaptern, 

och borrar ner dessa samtidigt.

​​Vitsen med OD, är att foderrören är 

uppdragbara och således återanvändbara. 

Det OD-system vi på Geomek säljer 

tillverkas av Klemm.

OD-BORRNING

OD 101,6 RINGKRONA STIFT SFÄR

OD 114 CASING SVETS. 3050

ART. NR. BENÄMNING

73200022 OD 101,6 CASING 
1220 SVETSAD

73200021 OD 101,6 CASING 
SVETS. 3050

73200019 OD 101,6 
RINGKRONA SKÄR

73200018 OD 101,6 
RINGKRONA STIFT 
SFÄR

73200062 OD 101,6 
RINGKRONA INV. 
GÄNGA

73200030 OD 101.6 Ø112 
RINGKRONA STIFT

73200020 OD 114 CASING 
SVETS. 1220

73200015 OD 114 CASING 
SVETS. 3050

73200005 OD 114 RINGKRONA 
SKÄR

73200006 OD 114 RINGKRONA 
STIFT

73200017 OD 133 CASING 
SVETS. 1220

73200016 OD 133 CASING 
SVETS. 3050

73200063 OD 133 RINGKRONA 
FULLSTIFT. SF

73200009 OD 133 RINGKRONA 
STIFT CYL.VÄ

73200031 OD 133 X 140 
RINGKRONA SKÄR

73200032 OD 133 X 150 
RINGKRONA SKÄR
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Nackadaptrar finns i flera utföranden till 

respektive hammare. Vi tillhandahåller 

normalt nackadaptrar till KLEMM:s 

hydrauliska topphammare, men kan efter 

önskemål även leverera till andra typer och 

märken. Nackadaptrarna som monteras i 

hammaren med splines, kan oftast fås med 

olika gängor till samma hammare. Därför är 

det viktigt att man vet vilken hammare man 

har och vad man ska borra för att vi ska kunna 

leverera rätt nackadapter. Ring oss, vi är vana 

vid att lotsa våra kunder till rätt nacke.

NACKADAPTRAR

NACKADAPTRAR

ART. NR. BENÄMNING

71100001 NACKADAPTER H55L 
KLEMM 1011

71100002 NACKADAPTER H55R 
KLEMM 1011

71100050 NACKADAPTER HB11 
R38 INT.FL

71100116 NACKADAPTER HB11 
R38 EX.FL UP

71100059 NACKADAPTER HB11 
R38 EX.FL

71100052 NACKADAPTER HB11 
T38 EX.FL.

71100040 NACKADAPTER HB11 
T45 EX.FL.

71100044 NACKADAPTER HB11 
T45 MALE UPP

71100041 NACKADAPTER HB11 
T45 UPP+EX.FL

71100068 NACKADAPTER 
HB45 H55L

71100104 NACKADAPTER 
HB45 H55R

71100045 NACKADAPTER 
HB45, T45, FEMALE

71100046 NACKADAPTER 
1215R RT70L

71100047 NACKADAPTER 
1215R RT70R

FÖRBRUKNINGSMATERIEL 
OCH TILLBEHÖR

RING OSS

Kontakta oss så hjälper vi dig med detta.
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ART. NR. BENÄMNING

71100020 SPOLH.ADAPTER API 
2 3/8 100

71100043 SPOLH.ADAPTER 
H55-101,6-H55

71100005 SPOLH.ADAPTER 
H55-101,6-T38

71100049 SPOLH.ADAPTER 
H55-101,6-T45

71100066 SPOLH.ADAPTER 
H55-R32, Ø75MM

71100058 SPOLH.ADAPTER 
H55-R38, Ø75MM

71100029 SPOLH.ADAPTER 
H55-R51, Ø75MM

71100140 SPOLH.ADAPTER 
H55R-API 3 1/2 B

71100063 SPOLH.ADAPTER 
H55-T38, Ø75MM

71100007 SPOLH.ADAPTER 
H55-T45, Ø75MM

71100072 SPOLH.ADAPTER 
H55-T76, Ø100MM

71100117 SPOLH.ADAPTER 
RT70 HÖ.-101-H55

71100082 SPOLH.ADAPTER 
RT70-101,6-H55

71100048 SPOLH.ADAPTER 
RT70-101,6-T45

71100119 SPOLH.ADAPTER 
RT70-API 31/2 HÖ

71100073 SPOLH.ADAPTER 
T38-T45, Ø75MM

71100032 SPOLH.ADAPTER 
T45-R51, Ø75MM

71100092 SPOLH.ADAPTER 
T45-T45, Ø75MM

Vi lagerhåller ett stort antal 

spolhuvudsadaptrar för de vanligaste 

dimensionerna. Vi kan även ta fram 

speciallösningar om du så önskar.

Spolhuvudsadaptern gängas direkt 

på nackadaptern och har en spolring 

trädd runt sig, för att leda vatten eller 

bruk ner till borrkronan vid borrning. 

Vid OD-borrning monteras även en 

spolklocka under adaptern för att 

borrkaxet skall kunna spolas undan.

SPOLHUVUDSADAPTRAR

KLEMM SPOLRING

SPOLHUVUDSADAPTER 
(T.EX H55 - R51)

SPOLHUVUDSADAPTER 
(T.EX H64 -101,6 - T45)

SPOLHUVUDSADAPTER 
(T.EX H55 - 101,6 - T38)

ADAPTER 101,6 
(T.EX T76 MAI BOX)

ART. NR. BENÄMNING

71100135 SPOLKLOCKA 101,6-
152 CON.L.H

13100177 SPOLRING Ø 75 MM 
KLEMM ALUM.

13100029 SPOLRING Ø 100 MM 
KLEMM ALUM.

13100498 SPOLRING Ø 110 MM 
KLEMM ALUM.

13100237 BORRNYCKEL KLEMM 
SPOL.H. 90 MM

13100103 HÅLLARE FÖR 
SPOLR. KLEMM Ø100

13100146 SPOL.TÄTNING 
110.130.12

71100027 SPOLKLOCKA 101,6

71100026 SPOLKLOCKA 
101,6/133

71100036 SPOLKLOCKA 
101,6X114

OBS! KOM IHÅG HÅLLARE

64
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SMÖRJAPPARAT FÖR 
LUFTVERKTYGSOLJA

Vi kan hjälpa till med adaptrar och övergångar 

av olika slag. Vår erfarenhet är att många 

kunder ibland behöver byta gängdimension 

mellan rotationen och borrsträngen, eller bara 

ha en slitbit för att spara rotationen från det 

värsta slitaget. 

Till MAI-stag har vi därför tagit fram en 

egen lösning för att enkelt kunna byta från 

en dimension till en annan. Vi använder den 

vanliga spolhuvudsadaptern med OD 101,6 mm 

gänga och sätter bara på en kort adapter som 

övergång till de olika MAI-dimensionerna. 

Vi har även alla typer av borrnycklar, 

topphammare och sänkhammare. Borrnycklar 

mäts genom att mäta öppningen i millimeter.

ADAPTRAR OCH NYCKLAR

ART. NR. BENÄMNING

71500044 ADAPTER 101,6 
BOX- R32MAI BOX

71500035 ADAPTER 101,6 
BOX- R38MAI BOX

71500034 ADAPTER 101,6 
BOX- R51MAI BOX

71500045 ADAPTER 101,6 
BOX- T76MAI BOX

78100001 BORRNYCKEL NV26 
(R32)

78100002 BORRNYCKEL NV32 
(T38)

78100003 BORRNYCKEL NV38 
(T45, GEOST.)

78100004 BORRNYCKEL NV65 
(API 76, 89)

78100007 BORRNYCKEL NV95 
(API 114)

78100010 BORRNYCKEL 
NV170

78100011 BORRNYCKEL 
NV240

BORRNYCKEL 
NV65 (API 76, 89)

Fetter, smörjmedel, smörjapparater, 

slangar, oljor etc. –  vi har de allra 

flesta tillbehören du behöver vid 

dina borrningsprojekt. 

TILLBEHÖR

ART. NR. BENÄMNING

73307298 AVLEDARHUSGUMMI 
210-60MM

73307291 AVLEDARHUSGUMMI 
270-114MM 139

73307292 AVLEDARHUSGUMMI 
270-140MM 168

73307293 AVLEDARHUSGUMMI 
270-152MM 193

73307295 AVLEDARHUSGUMMI 
300-114MM 139

73307296 AVLEDARHUSGUMMI 
300-180MM 219

73307297 AVLEDARHUSGUMMI 
300-60MM

73307294 AVLEDARHUSGUMMI 
300-90MM 114

78200001 GÄNGFETT 5 KG, 
GEOMEK

91100006 LUBRO STAR 
SMÖRJAPP. 2”

91100004 LUBRO STAR 
SYNTETOLJA 20 KG

25150004 SLANG MANTEX 1”

25150010 SLANG MANTEX 2” 
20 M

91100009 SMÖRJFETT CARGO 
1000 X 400 GR

91100011 SMÖRJFETT CARGO 
MULTI-SEIZE

91100021 TRYCKLUFTSOLJA 
CHOPIN 46

78900004 SKYDDSLOCK ”GULA” 
139,7MM

78900002 SKYDDSLOCK ”GULA” 
168,3MM

78900006 SKYDDSLOCK ”GULA” 
193,7 MM

78900008 SKYDDSLOCK ”GULA” 
219,1 MM

78900009 SKYDDSLOCK ”GULA” 
323,9 MM

78900010 SKYDDSLOCK ”GULA” 
508,0 MM

SMÖRJFETT GÄNGFETT, GEOMEK

SKYDDSLOCK TILL 
FODERRÖR (RD-PÅLAR)

Saknar du något? Kontakta oss, 

så fixar vi fram det åt dig direkt! 

RING OSS

6766



G
R

U
N

D
LÄ

G
G

N
IN

G

LAGERHÅLLNING - EN GRUNDPRINCIP SNABBA SÄKRA LEVERANSER
Vi tror att det lönar sig att hålla ett rejält lager. Vi vet att du som kund förstår att upp-

skatta att du snabbt kan beställa material till ett bråttom- eller tilläggs jobb, alternativt 

reservdelar om något gått sönder. Därför kostar vi på oss att hålla ett stort lager av våra 

vanligaste förbrukningsartiklar och reservdelar.

Snabba, säkra leveranser ut till arbetsplats är ett nyckelområde i kontakten 

med dig som kund. Därför arbetar vi konstant med att vidareutveckla vårt 

nätverk av 15 - 20 speditörer.  Att det är många beror på att de är duktiga på 

olika typer av transporter och destinationer.
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Geoteknik är, jämte grundläggning, det område vi kan 

bäst. Efter att ha grävt ner oss i 100-tals olika uppdrag 

genom åren har vi lärt oss två saker. 1: Bara de bästa 

maskinerna och den mest tillförlitliga utrustningen 

är bra nog. 2: Ju mer vi kan om själva fältarbetet och 

vad du som kund vill uppnå, desto mer framgångsrikt 

samarbete. Så räkna med största möjliga uppbackning, 

vare sig det gäller mer omfattande geotekniska 

undersökningar eller mindre miljögeotekniska projekt.

Som Geomek-kund har du naturligtvis tillgång 

till allt du behöver för ditt borruppdrag – 

sonderingsutrustning, provtagningsutrustning, 

grundvattenrör, instrumentering och andra tillbehör.

DEN RÄTTA TEKNIKEN. 
DEN RÄTTA KUNSKAPEN. 

GEOTEKNIK

7170
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GEORIGGAR
Geomek är återförsäljare av Geoelectrics geoteknikriggar, MTG. Geoelectrics maskiner 

präglas av kvalitet, säkerhet och innovativa idéer.

​​Vi har ett nära och effektivt samarbete direkt med konstruktionsavdelningen på Geo-

electric. Det gör att vi kan vara ett professionellt stöd under hela leveransprocessen.

​​Genom vårt samarbete kan vi dock erbjuda dig ett brett spektrum av specialanpassningar.

MTG-maskiner
MTG 2000 MTG 3000 MTG 4000 MTG 5000 MTG 7000

VIKT: 2000-2500 KG 4200-4800 KG 4800-5300 KG 5000-6000 KG 7800-8500 KG

EFFEKT: 33 KW, DIESEL 55 KW, DIESEL 90 KW, DIESEL 100 KW, DIESEL 110-130 KW, DIESEL

MILJÖ: EU STEG 5 EU STEG 5, HVO100 EU STEG 5, HVO100 EU STEG 5, HVO100 EU STEG 5, HVO100

MATNINGSKRAFT: 40 KN 80 KN 80 KN 80 KN 140 KN

DRAGKRAFT: 60 KN 110 KN 110 KN 110 KN 180 KN
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VI MÅSTE ALLTID LIGGA STEGET 
FÖRE I ALLT VI GÖR.

GEOTEKNISKT BORRMATERIEL
Geomek tillhandahåller ett komplett sortiment av 

utrustning för att utföra geotekniska och miljögeotekniska 

undersökningar. 

 

Hos oss hittar du sonderingsutrustning, provtagare 

av olika typer för både jord och vatten, PEH-rör för 

vattenprovtagning, grundvattenrör och mätutrustningar. 

 

Genom vårt breda sortiment av geoteknisk 

utrustning har vi möjlighet att alltid leverera 

rätt produkt till våra kunder. Dessutom har 

vi möjlighet att komplettera och föreslå nya 

lösningar, lösningar som baseras på våra 

erfarenheter från grundläggning.
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SONDERINGSUTRUSTNING
Geomek kan erbjuda samtliga modeller av sondstänger, i olika 

dimensioner och längder, samt med olika gängor.

ART. NR. BENÄMNING

24100009 MELLANLÄGG BORRO

11100068 MELLANLÄGG HEJARE 
GM

24100007 MELLANLÄGG 
URUETAN HEJARE

21190002 KULKLÄMMA 21-26

21190011 KULKLÄMMA 32

21100002 SONDSTÅNG 
Ø22X1000 H. M16

21100003 SONDSTÅNG 
Ø22X1000 M. M16

21100017 SONDSTÅNG 
Ø22X2000 H. M16

21100011 SONDSTÅNG 
Ø22X2000 M. M16

21100020 SONDSTÅNG 
Ø25X1000 H B18

21100004 SONDSTÅNG Ø25X1000 
H. M18X1,5

21100012 SONDSTÅNG Ø25X1000 
H. M18X2,5

21100041 SONDSTÅNG Ø25X1000 
M B18

21100014 SONDSTÅNG 
Ø25X2000 H. B18

21100019 SONDSTÅNG 
Ø25X2000 H. M18X1,5

21100013 SONDSTÅNG 
Ø25X2000 H. M18X2,5

21100018 SONDSTÅNG Ø25X800 
M. M18X1,5

21100006 SONDSTÅNG Ø32X1000 
H. 7/8”

21100016 SONDSTÅNG Ø32X1000 
M. 7/8”

21100008 SONDSTÅNG 
Ø32X2000 H. 7/8”

21100001 SONDSTÅNG 
Ø32X2000 M. 7/8”

21100009 SONDSTÅNG 
Ø36X1000 CPT

71200004 GEOSTÅNG R32 
Ø44X1000

71200006 GEOSTÅNG R32 
Ø44X1830

71200012 GEOSTÅNG R32 
Ø44X2000

71500008 KRONADAPTER R32

BORRNYCKEL

VRIDEN SPETS

UPPDRAGARE

MOMENTNYCKEL

BORRKRONOR

KRONADAPTER

GEOSTÅNG

GLAPPKOPPLING 
+ VINGE LITEN

Ny design
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GEOSPETS

KULKLÄMMA AVSKRAPARGUMMI

ART. NR. BENÄMNING

71400010 BORRKR R32X45 SKÄR

71400049 BORRKR R32X51 STIFT 
RETRAC

71400060 BORRKR R32X54 STIFT

71400001 BORRKR R32X57 SKÄR

71400005 BORRKR R32X57 STIFT

71400047 BORRKR R32X57 STIFT 
RETRAC

71400041 BORRKR R32X57 STIFT 
TOTALS.

71400003 BORRKR R32X64 SKÄR

71400020 BORRKR R32X64 STIFT

71400048 BORRKR R32X64 STIFT 
RETRAC

71400037 BORRKR R32X76 STIFT 
RETRAC

21110001 GEOSPETS R32 Ø 50

78200001 GÄNGFETT 5 KG, 
GEOMEK

78100001 BORRNYCKEL NV26 
(R32)

71200087 BORRKRONA R32X57 
STIFF

78100016 BORRNYCKEL NV38

78100002 BORRNYCKEL NV32 
(T38)

78100003 BORRNYCKEL NV38 
(T45, GEOST.)

25150004 SLANG MANTEX 1”

21110006 VRIDEN SPETS 7/8”

21110011 VRIDEN SPETS B18

21110007 VRIDEN SPETS M 
18X1,5

21110005 VRIDEN SPETS M16

21190007 AVSKRAPARGUMMI 
22-25

21190005 AVSKRAPARGUMMI 32

21190009 AVSKRAPARGUMMI 
42-44

21120004 SKARVNYCKEL 20 
NV15

21120001 SKARVNYCKEL 22 
NV18

21120002 SKARVNYCKEL 25 
NV21

21120003 SKARVNYCKEL 32 
NV24

24100001 LÖS SPETS HEJARE 
32/45

BORRKRONOR

SKARVNYCKLAR

GÄNGFETT GEOMEK
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FODERRÖR
För att kunna utföra bra 

provtagningar vid geotekniska 

undersökningar används olika 

modeller av foderrrör. Dessa borras 

ner genom fyllnadsmassor för att på 

så sätt få ett ”rent” rör att driva ner, 

t.ex. en provtagare. 

​​Vårt Mitsubishi - ringborrsystem 

är anpassat för att rymma en 

kolvprovtagare, typ St II. Systemet 

består av en pilotkrona, ring set och 

ett foderrör. Det är mer lättdrivet 

än OD-systemet, då foderröret ej 

behöver rotera under rördrivningen.

ART. NR. BENÄMNING

73305012 FODERRÖR 76 RH 500

73305009 FODERRÖR 76 RH 1000

73305018 FODERRÖR 76 RH 1500

73305010 FODERRÖR 76 RH 
START 1000

73305011 FODERRÖR 76 
UPPDRAGARE

73305013 FODERRÖR 76 
LÅSPLATTA

73305003 FODERRÖR 90 RH 500

73305004 FODERRÖR 90 RH 900

73305005 FODERRÖR 90 RH 1000

73305014 FODERRÖR 90 RH 1220

73305002 FODERRÖR 90 RH 1830

73305017 FODERRÖR 90 
LÅSPLATTA

73305014 FODERRÖR 90 RH 
START 1000

73305015 FODERRÖR 90 RH 
START 1830

73305016 FODERRÖR 90 RH 
1500X10

73305008 FODERRÖR 90 
UPPDRAGARE

11100132 KEDJERÖRTÅNG 
FODERRÖR 90 RH

73200040 OD 78/57 300 MM RÖR

73200039 OD 78/57 500 MM RÖR

73200033 OD 78/57 1000 MM RÖR

73200034 OD 78/57 1500 MM RÖR

73200036 OD 78/57 RINGKRONA 
SKÄR

73200037 OD 78/57 RINGKRONA 
STIFT

73200035 OD 78/57 
SLAGADAPTER R32

73200043 OD 78/57 
SLAGADAPTER T38

73200038 OD 78/57 FASTNYCKEL

73200057 OD 78/57 RÖRLYFT

73200049 OD 99/78 500 MM RÖR

73200050 OD 99/78 1000 MM RÖR

73200051 OD 99/78 1500 MM RÖR

73200052 OD 99/78 RINGKRONA 
STIFT

73200053 OD 99/78 
SLAGADAPTER R38

73200054 OD 99/78 FASTNYCKEL

73400010 MIT 085 PILOT TOP-H 
R32 (6,8)

73401010 MIT 085 RING-SET 
TOP-H (6,8)

MIT 085 RING-SET

OD 78/57 RINGKRONA STIFT
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OD 92/72 RINGKRONA STIFT

KEDJERÖRTÅNG FODERRÖR 90 RH
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D
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R
RINGSYSTEM 8180
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PROVTAGNINGSUTRUSTNING
Vi har ett stort urval av provtagare för olika 

ändamål, bl.a. för provtagning i lera (som ofta 

sker med standardprovtagare typ St I eller St II), 

samt vid övrig provtagning i jord (t.ex. ”Mullvad”) 

Skruvborren är den enklaste modellen och finns i 

en mängd varianter. 

​Har du speciella önskemål eller förhållanden 

utöver det vanliga. Tveka inte att höra av dig. Vi 

har många verktyg i verktygslådan och har vi inte 

det du behöver, så utvecklar vi det.

SPÄRRING MED TÅNGHALVHYLSA

SKÄREGG

KOLVPROVTAGARE ST II

AVSKRAPARVERKTYG FÖR 
PROVTAGNINGSSKRUV

ART. NR. BENÄMNING

22100034 MAKADAMGENOMFÖRARE 
R32X 1M

22120009 GENOMSTR.PROVT. 56/36 
R32

22120013 GENOMSTR.PROVT. 56/36 
R32 800

22122012 GRUSKANNA 48X32X400 
7/8”

22122011 GRUSKANNA R32

22120007 MORÄNKANNPROVT. R32

22120010 MULLVAD R32 Ø 72/57

22120011 MULLVAD R38 Ø 99/77

22122013 MULLVAD INNERÖR, PEH 
Ø 72

22100014 SONDSTÅNG Ø10X1000 M.

22100035 SONDSTÅNG Ø10X500 M.

22100016 HANDTAG Ø 10

22100017 HÄRDAD SPETS Ø 10

22100018 SKARVNYCKEL Ø 10

22100015 PROVTAGARE Ø 10 X 1000

22100024 PROVTAGNINGSSKRUV Ø 
10 X 1000

22100036 PROVTAGNINGSSKRUV Ø 
10 X 500

21100007 GEOLOGKÄPP

22110022 SKÄREGG ST KOLV, HÖGER

22110028 SKÄREGG ST KOLV, 
VÄNSTER

22110020 SLUTARBLECK 0,15

22110021 SLUTARBLECK 0,30

22110018 SLUTARHYLSA MÄSSING

22110002 SLUTARRING 0,15

22110003 SLUTARRING 0,30

22110027 SPÄRRING TILL 
KOLVPROVTAGARE

22110029 SPÄRRINGSTÅNG TILL 
KOLVPROVTAG

22100025 KOLVPROVTAGARE TYP 
STII

22100046 KOLVPROVTAGARE TYP 
STII NO

22110024 PROVHYLSA Ø 50

22110035 PROVHYLSA Ø 54

22110031 LOCK GUMMI PROVHYLSA 
Ø 50

22110025 LOCK PROVHYLSA Ø 54

22110033 LÅDA TILL PROVHYLSA 
Ø 54

22110019 HALVHYLSA MÄSSING

23200021 CPT 50 KN KOMPL
PROVTAGNINGSSKRUVAR

GEOLOGKÄPP

M
U

L
LV

A
D

G
E

N
O

M
S

T
R

Ö
M

N
IN

G
S

P
R

O
V

T
A

G
A

R
E

ART. NR. BENÄMNING

22100013 PEGEL SKRUV M 16 
60/20/1000

22100038 PROVT.SKRUV M16 
Ø22/45 1000

22100044 PROVT.SKRUV M16 
Ø22/50 500

22100006 PROVT.SKRUV M16 
Ø22/60 1000

22100008 PROVT.SKRUV M18 
Ø25/60 1000

22100004 PROVT.SKRUV M18 
Ø25/60 500

22100023 PROVT.SKRUV 7/8” 
Ø32/102 2000

22100001 PROVT.SKRUV 7/8” 
Ø32/70 1000

22100003 HÅLT.SKRUV 7/8” 
Ø32/70 1000 HM

22100031 PROVT.SKRUV R32 102-
1220

22100032 PROVT.SKRUV R32 102-
1830

22100033 PROVT.SKRUV R32 125-
1220

22100042 PROVT.SKRUV R32 52-
1220 MF

22100002 PROVT.SKRUV R32 
70-1220

22100012 PROVT.SKRUV R32 
70-1830

22100010 PROVT.SKRUV R32 80-
1220, MF

22100009 PROVT.SKRUV R32 80-
1830, MF

23200072 CPT OLJA 2DL

23200071 CPT SPALTFILTER

23100007 VINGE LITEN 50X110

23100006 VINGE MELLAN 65X130

23100005 VINGE STOR 80X172

23100010 GLAPPKOPPLING M14

23100004 GLAPPKOPPLING M16

23100001 REG. PAPPER 
VINGINSTRUMENT
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HUVAR FÖR 
GRUNDVATTENRÖR

GRUNDVATTENRÖR
​​Grundvattenrör installeras av många olika anledningar. Därför är det 

viktigt att man har koll på syftet med den specifika installationen, så 

att rätt rörtyp och installationsförfarande används. 

​​​​Rören används till exempel för, grundvattennivåmätning, 

hydrologiska tester, portrycksmätnig eller provtagning.

ART. NR. BENÄMNING

25110002 FILTERSPETS 1”x500 
DUK

25110003 FILTERSPETS 1”x500 
SAND

25110004 FILTERSPETS 1”x500 
SAND SL.

25110005 FILTERSPETS 1”x500 
UTAN DUK

25110007 FILTERSPETS PVC 
25-700

25110008 FILTERSPETS PVC 25-
700, SANDF.

25110001 FILTERRÖR 
2”x2000/1000 Ø 6

25110010 FILTERRÖR 
2”x2000/1000 Ø 8

25110025 FILTERRÖR 
2”x2000/2000 Ø 6

25110024 FILTERRÖR 2” INKL. 
PVC FIL Ø 6

25110012 FILTERRÖR 
2”x2000/500 GALV

25110013 FILTERRÖR 
50x5x2000 ALU

25110026 FILTERRÖR 2”=1 M 
”JOHNSSON”

25110028 FILTERRÖR 
STAHLRAM 2”x1000

GRUNDVATTENRÖR 1” GALVAD
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ART. NR. BENÄMNING

25100003 GRUNDVATTENRÖR 
1”x1000 RÖDA

25100001 GRUNDVATTENRÖR 
1”x2000 RÖDA

25100004 GRUNDVATTENRÖR 
1”x1000 GALVAD

25100002 GRUNDVATTENRÖR 
1”x2000 GALVAD

25100015 GRUNDVATTENRÖR 
2”x1000 EJ GÄN

25100005 GRUNDVATTENRÖR 
2”x2000 EJ GÄN

25100017 GRUNDVATTENRÖR 
2”x1000 GALVAD

25100018 GRUNDVATTENRÖR 
2”x2000 GALVAD

25100022 GRUNDVATTENRÖR 
50x5 2000ALUM.

25100007 GRUNDVATTENRÖR 
PVC-RÖR 25-2000

25160002 HUV 1” ALU. ID45

ART. NR. BENÄMNING

25160009 HUV ID 56, PEH50, ALU

25160010 HUV ID 66, PEH63, ALU

25160017 HUV ID 75, PEH75, ALU

25160011 HUV 2” ÖPPN.BAR, ALU

25100012 KRYSSPETS 2”

25100013 LÖS SPETS 2”

25110009 LÖS SPETS PVC 25-30

25100011 SKARVMUFF SLAG 2”

23190004 SLAGDON 2” 
SLAGMUFF

25180007 GEON 
PORTRYCKSMÄTARE

25180001 GEON SPETS INKL.
FÖRSTA RÖR

25180006 GEON SPETS SS INKL.
FÖRSTA RÖR

25180008 GEON SPETS, GW-
PROVTAGN.

SLAGDON 2” SLAGMUFF
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SPETS OCH SKARVMUFF FÖR 2” RÖR

GEON SPETSAR

MAI-STAG SOM GRUNDVATTENRÖR

ETT BRA ALTERNATIV I DE LÄGEN DET 
VISAR SIG SVÅRT ELLER OMÖJLIGT 
ATT SLÅ NER 1-TUMS RÖR, ÄR ATT 
BORRA NER 2-METERS MAI R32N-
STAG ISTÄLLET.
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MILJÖRÖR
Ofärgade PEH-rör kallas ofta för ”miljörör”. 

Dessa rör är klassade för användning inom 

livsmedelsindustrin och används ofta vid 

miljögeotekniska undersökningar. 

Till rören, som finns i ett antal olika 

dimensioner, finns också slitsade 

rör som används som filter i botten. ​

Vi är en komplett leverantör av 

förbrukningsmaterial inom miljögeoteknik. 

Vi kan leverera allt från pumpar till 

provtagningspåsar.

​​​​Vi levererar endast Kiwa-certifierade 

HDPE-produkter för miljöprovtagning, för 

att säkerställa provtagningresultatet.

ART. NR. BENÄMNING

25120031 PEH FILTERRÖR 32X1000

25120076 PEH FILTERRÖR 32 
SANDSTRUMPA

25120034 PEH FILTERRÖR 40X1000

25120053 PEH FILTERRÖR 40 
SANDSTRUMPA

25120038 PEH FILTERRÖR 50X1000

25120089 PEH FILTERRÖR 50 
SANDSTRUMPA

25120036 PEH FILTERRÖR 63X1000

25120079 PEH FILTERRÖR 75X1000

25120091 PEH FILTERRÖR 75X2000

25120054 PEH FILTERRÖR 90X1000

25120072 PEH FILTERRÖR 
110X2000

25120032 PEH RÖR 32X1000

25120027 PEH RÖR 32X2000

25120075 PEH RÖR 32 BENTONIT-
STRUMPA

25120033 PEH RÖR 40X1000

25120001 PEH RÖR 40X2000

25120061 PEH RÖR 40 BENTONIT-
STRUMPA

25120037 PEH RÖR 50X1000

25120002 PEH RÖR 50X2000

25120090 PEH RÖR 50 BENTONIT-
STRUMPA

25120035 PEH RÖR 63X1000

25120003 PEH RÖR 63X2000

25120084 PEH RÖR 75X1000

25120080 PEH RÖR 75X2000

25120069 PEH RÖR 90X1000

25120055 PEH RÖR 90X2000

25120073 PEH RÖR 110X2000

ART. NR. BENÄMNING

25120074 PEH SPETS 110

25120006 PEH SPETS 32

25120008 PEH SPETS 40

25120012 PEH SPETS 50

25120014 PEH SPETS 63

25120081 PEH SPETS 75

25120056 PEH SPETS 90

25120043 PEH TOPPSTYCKE 
32 HANGÄNG

25120005 PEH TOPPSTYCKE 
32 O- RING

25120044 PEH TOPPSTYCKE 
40 HANGÄNG

25120007 PEH TOPPSTYCKE 
40 O-RING

25120010 PEH TOPPSTYCKE 
50 HANGÄNG

25120009 PEH TOPPSTYCKE 
50 O-RING

25120017 PEH TOPPSTYCKE 
63 HANGÄNG

25120015 PEH TOPPSTYCKE 
63 O- RING

25120082 PEH TOPPSTYCKE 
63 INNER-YTTER

25120048 PEH 
TOPPSTYCKE 63, 
THERMOSMOD.

25120083 PEH TOPPSTYCKE 
75 HANGÄNG

25120088 PEH TOPPSTYCKE 
75 O- RING

25120057 PEH TOPPSTYCKE 
90 HANGÄNG

25120093 PEH TOPPSTYCKE 
110 HANGÄNG

25120092 PEH ÖVERGÅNG 
32/ 63

25120060 PEH ÖVERGÅNG 
40/ 63

25120049 PEH NYCKEL TILL 
LÅSBAR TOPP

25120062 DEXEL METALL

25120052 DEXEL Ø 135

PEH SPETS

DEXEL Ø 135

DEXEL METALL
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PEH TOPPSTYCKE O-RING PEH TOPPSTYCKE 
HANGÄNGAD

TOPPSTYCKE 
TERMOSMODEL

Även for 50mm
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SAND & BENTONIT
Vid miljöundersökningar är det viktigt att 

det material som används uppfyller ställda 

krav. Filtersand levereras i säck med bestämd 

kornstorlek, medan bentonit används för 

att täta runt provtagningsrör. Bentonit är en 

torkad lera, som sväller vid kontakt med vatten 

och skapar då en tät skärm runt röret. Bentonit 

finns i pulver, pellets och granulatform.

ART. NR. BENÄMNING

25190009 BENTONIT 
GRANULAT, 1 TON

25190002 BENTONIT 
GRANULAT, 25 KG

25190011 BENTONIT MIKOLIT 
300 2-7MM

25190007 BENTONIT PELLETS 
7-15 MM 25 KG

25190003 BENTONIT PELLETS, 
25 KG

25190005 FILTERSAND 0,4 - 0,8 
MM 25 KG

25190008 FILTERSAND 1,2-2,0 
MM 1 TON

25190001 FILTERSAND 1,2-2,0 
MM 25 KG

Granulat
Pellets

Pulver

BAILERS
Bailers, så kallade vattenhämtare, 

används för miljöprovtagning av 

vatten. Vi har bailers i olika material 

och i ett urval av dimensioner och 

längder. Bailers av engångstyp är 

vanligast, eftersom det är mycket 

svårt att få produkten helt ren efter 

användningen. 

ART. NR. BENÄMNING

25130005 BAILER PLEXI 30x700

25130006 BAILER PLEXI 40x700

25130012 BAILER, ENGÅNGS 
Ø18, 1 ST

25130011 BAILER, ENGÅNGS 
Ø18, 24 ST

25130009 BAILER, ENGÅNGS 
Ø38, 1 ST

25130013 BAILER, ENGÅNGS 
Ø38, 24 ST

25130015 HYDRA SLEEV 650 
ML, 25 ST

25130016 HYDRA SLEEV 
BOTTENVIKT 8 OZ

25130018 HYDRA SLEEV 
TOPPVIKT 16 OZ

25130017 HYDRA SLEEV 
TOPPVIKT 8 OZ
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KLUCKLOD

WATERRA
Waterra är en serie av produkter för att ta 

vattenprover i brunnar. En mycket enkel 

konstruktion som består av en backventil i plast 

eller rostfritt stål. På denna backventil skruvar 

man fast en plastslang och sänker sedan ner 

paketet i brunnen. Därefter lyfts paketet cirka 

0,5 meter,  och sedan sänks ned igen. Varje gång 

paketet sänks ned fylls slangen med vatten och 

på detta sätt lyfts vattenpelaren uppåt. Det 

innebär att vattenprov, med enkla medel, kan 

tas från stora djup. 

All mätutrustning och alla tillbehör tillverkas av 

Waterra i Kanada och finns i olika dimensioner.

ART. NR. BENÄMNING

25170003 WATERRA VENTIL 
DELRIN D-13

25170004 WATERRA VENTIL 
DELRIN D-16

25170002 WATERRA VENTIL 
DELRIN D-25

25170009 WATERRA VENTIL 
DELRIN D-32

25170007 WATERRA VENTIL 
ROSTFRI SS-10

25170010 WATERRA VENTIL 
ROSTFRI SS-13

25170006 WATERRA VENTIL 
ROSTFRI SS-16

25170005 WATERRA VENTIL 
ROSTFRI SS-19

25170001 WATERRA 
PUMPHANDTAG

25170008
WATERRA 
SKARVSTYCKE 
NYLON 13

25150001 SLANG 8/10

25150003 SLANG PEH 12/16

25150002 SLANG PEH 19/25

25150007 PUMP 12 VOLT

22130002 LABORATORIESIKT 
0,063 Ø 200

22130006 LABORATORIESIKT 
0,075 Ø 200

22130003 LABORATORIESIKT 
0,125 Ø 200

22130007 LABORATORIESIKT 
0,2 Ø 200

22130005 LABORATORIESIKT 
20,0 Ø 200

22130008 LABORATORIESIKT 
9,0 Ø 300

WATERRA D-25

FILTER

PUMP 12V

WATERRA SS 19

MÄTUTRUSTNING
Vi har i vårt sortiment ett stort urval av 

mätinstrument – som t.ex. klucklod och 

djuplod – för användning inom geoteknik 

och miljögeoteknik. 

ART. NR. BENÄMNING

25140008 KLUCKLOD 10 M

25140006 DJUPLOD 15 M 
FÖR SLANG

25140001 DJUPLOD 30M

25140013 DJUPLOD 60 M

25140022
DJUPLOD 
60 M MED 
TEMPGIVARE

25140019 DJUPLOD 100 M

25140020
DJUPLOD 
100 M MED 
TEMPGIVARE

25140016 DJUPLOD 150 M

22130001 TVÄTTSIKT 
0,063 Ø 300

DJUPLOD

22130011 LABORATORIESIKT 
25,0 Ø 300

22130009 LABORATORIESIKT 
40,0 Ø 300

22130004 LABORATORIESIKT 
45,0 Ø 200

22130010 LABORATORIESIKT 
56,0 Ø 300
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NACKADAPTRAR
I vårt sortiment har vi samtliga modeller av nackadaptrar 

till Geomachines och Geotechs borriggar, i olika 

dimensioner och med olika gängor.

ART. NR. BENÄMNING

71100013 NACKADAPTER GEOTECH 
604/504 R32

71100042 NACKADAPTER GM25/50, 
R32

71100017 NACKADAPTER GM75/100, 
Ø55-R32

71100016 NACKADAPTER GM75/100, 
Ø55-R38

71100011 NACKADAPTER GM75/100, 
Ø55-T38

71100110 NACKADAPTER GM75/100, 
Ø78-R32

71100091 NACKADAPTER GM75/100, 
Ø90-R32

11100029 SVIVELTÄTNING TILL GM

NACKADAPTRAR

RESERVDELAR & TILLBEHÖR
Vi lagerför ett brett sortiment av reservdelar och 

tillbehör till alla geoteknikriggar på marknaden.
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INSTRUMENTERINGSUTRUSTNING
Övervakning av projekt blir allt viktigare och att få ut korrekt data är vitalt. Därför 

samarbetar Geomek enbart med världsledande leverantörer av instrumentering. 

Vi kan leverera till såväl mindre som större projekt, allt från 

grundvattensänkning, spontövervakning med 

stagkraftgivare, stabilitetsövervakning med 

inklinometer eller extensometer. 

Systemen kan levereras med fjärr-, 

eller manuell övervakning. 

Utdata kan läsas av manuellt 

på plats, eller presenteras 

via en molnbaserad 

visualiseringstjänst, allt 

beror på vad du behöver 

för ditt projekt.
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STAGKRAFTGIVARE
Genom att montera stagkraftgivare kan du 

optimera konstruktionen och spara pengar.

Geomek kan leverera stagkraftgivare till alla 

typer av stag och laster, våra stagkraftgivare 

klarar 200 kN och uppåt.

Stagkraftgivarna elektronsvetsas i vakuum, 

som ger lång livslängd och gör dem resistenta 

mot vatteninträngning samt korrosion. 

Mätdata kan avläsas manuellt på plats, via en 

logger, eller via GSM till en molntjänst, där man 

kan plocka ut visualiserad data.

ART. NR. BENÄMNING

23500001 STAGKRAFTGIVARE 
500 KN ID71

23500002 STAGKRAFTGIVARE 
750 KN ID71

23500003 STAGKRAFTGIVARE 
750 KN ID110

23500004 STAGKRAFTGIVARE 
1000 KN ID120

23500005 STAGKRAFTGIVARE 
1500 KN ID165

23500006 STAGKRAFTGIVARE 
300 KN ID30

23500007 STAGKRAFTGIVARE 
1800 KN ID190

23500008 STAGKRAFTGIVARE 
2500 KN 225/340

ART. NR. BENÄMNING

23300007 INKLINOMETERRÖR 
2,75” BOTTEN

23300006 INKLINOMETERRÖR 
2,75” TOP CAP

23300011 INKLINOMETERRÖR 
2,75” X 1,52 M

23300005 INKLINOMETERRÖR 
2,75” X 3.05

INKLINOMETER
Vi har inklinometrar för antingen manuell 

mätning eller för installation i automatiska 

system. Systemen använder sig av SD-12 

gränssnitt vilket innebär driftsäkerhet samt 

enkelhet. Datan kan läsas av på plats eller 

skickas via GSM till en molntjänst där du får 

tillgång till samt visualisering av mätdata.
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SERVICEVERKSTAD
Genom vår serviceverkstad 

kan vi utföra alla nödvändiga 

serviceuppdrag, från 

mindre elarbeten till stora 

totalrenoveringar av borriggar. 

Vår serviceorganisation 

är kunnig inom el, svets, 

elektronik, hydraulik, mekanik 

mm. I vår verkstad i Spånga 

kan vi ta in maskiner och utföra 

olika typer av arbeten. Härifrån 

utgår även våra servicebilar för 

akuta arbetsinsatser.

SE
RV

ICE
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FÅ RÄTT VÄRDEN  
- KALIBRERA DIN MASKIN
Vi kalibrerar din maskin och ser 

till att den är i toppkondition för att 

kunna utföra jobbet. 

Vi har ett brett kontaktnät med 

serviceverkstäder runt om i landet, 

som är utbildade på maskinerna 

vi säljer, och kan utföra 

service nära dig.
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