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Geoteknik
Den rätta kunskapen 
Den rätta tekniken

Geoteknik är, jämte grundläggning, det område vi kan bäst. Efter att ha grävt ner 
oss i 100-tals olika uppdrag genom åren har vi lärt oss två saker: 

1: Bara de bästa maskinerna och den mest tillförlitliga utrustningen är bra nog. 
2: Ju mer vi kan om själva fältarbetet och vad du som kund vill uppnå, desto 
mer framgångsrikt samarbete. 

Så räkna med största möjliga uppbackning, vare sig det gäller mer omfattande 
geotekniska undersökningar eller mindre miljögeotekniska projekt.

Som Geomek-kund har du naturligtvis tillgång till allt du behöver för ditt 
borruppdrag – sonderingsutrustning, provtagningsutrustning, grundvattenrör, 
instrumentering och andra tillbehör.
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Georiggar
Geomek är återförsäljare av Geotechs geoteknikriggar. Geotechs maskiner präglas av kvalitet, 
säkerhet och innovativa idéer. Geotech grundades 1970 med visionen att underlätta det hårda 
arbetet i fält och för att sprida mer noggranna metoder för geotekniska undersökningar.

Vi har ett nära och effektivt samarbete med Geotech, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda ett 
ännu starkare kunderbjudande. Tack vare detta kan vi tillhandahålla förbättrad support och 
service, samtidigt som vår utökade lagerhållning säkerställer god tillgänglighet. Med verksamhet i 
både Stockholm och Göteborg har vi dessutom en stark geografisk närvaro som täcker hela 
Sverige.

Ingenjörsfirman 
Geotech AB
Datavägen 53 
436 32 Askim

Geomek 
Stockholms 
Geomekaniska AB
Fagerstagatan 51
163 53 Spånga



Geotech 220 Geotech 404 Geotech 505 Geotech 
EDM

Vikt 2500 KG 2500 KG 3800-4200 KG 1740 KG

Effekt 19 kW 40,3 kW 56 kW -

Miljö Steg-5 Steg-5 Steg-5 -

Matningskraft 200 kN 37 kN 50 kN 80 kN

Dragkraft 200kN 75 kN 75 kN 114 kN

Geotech 220 Geotech 404

Geotech EDMGeotech 505



Geotech 608
Nästa generations georigg

Plug-in hybrid för att möjliggöra fossilfria sondering. Anslutning till ett externt eldrivet 
hydraulaggregat för att utföra sonderingar utan att dieselmotorn är aktiv.

Virtuell skyddsbur via radar som uppfyller maskindirektivet 2006/42/EG.
Radarsensorer övervakar omgivningen och stoppar automatiskt rotation och matning om 
skyddsbarriären bryts. Fungerar tillförlitligt även i lera, snö, regn och tät vegetation.

Ny styrpanel och uppdaterat användargränssnitt. Alla funktioner styrs digitalt via joystick, 
multivred eller trådlös fjärrkontroll. En stor pekskärm visar information om riggen och 
sonderingsmetoder samt loggar mätdata. Separat skåp finns för laptop. Styrpanelen kan 
justeras i höjd och sidled för optimal ergonomi.

Teknisk data

• CAT 100 kW dieselmotor, steg 5 och HVO100-
kompatibel

• Kedjematad borrställning

• Matningskraft: 80 kN

• Dragkraft: 110 kN

• Vridmoment: 2600 Nm

• Vikt: ~6200 kg

• Låg tyngdpunkt ger goda terrängegenskaper

• Borrställning sidotilt: ±10 grader



Ny fjärrkontroll med högupplöst skärm som man kan styra alla riggens funktioner från. För 
ökad säkerhet är systemet utrustat med dödmansgrepp. Fjärrkontrollen har även dubbla 
batterier vilket ger längre driftstid.

Ny mjukvara för loggning av mätdata med ett effektivare och mer användarvänligt 
gränssnitt. Systemet har trådlös kommunikation, är integrerat med internet och uppdateras 
automatiskt för smidig drift.

Uppkopplad georigg med GPS för lokalisering. Stöd för tvåvägskommunikation gör det 
enkelt att skicka och ta emot data samt att programvaruuppdateringar kan utföras på 
distans för smidig och effektiv drift.

Fleet management system med onlineportal som ger översikt över maskinerna.
Här kan du se driftsinformation, position, servicebehov samt eventuella larm och varningar.

Nytt stånglås med 150 mm öppning för att hantera bland annat foderrör. Klämkraften är 
reglerbar mellan 0–170 kN och det flytande stånglåset gör skarvning av borrstål enkel och 
effektiv.

Tillgängliga varianter:
Enkelt stånglås
Enkelt stånglås med knäckfunktion
Dubbelt stånglås med knäckfunktion

Geotech 608
Nästa generations georigg



CPT-system

Skjuvvågshastigheten är viktig för 
att förstå jordens egenskaper, 
exempelvis vid planering av 
snabbtågslinjer och vindkraftparker. 
Med Geotechs ”SCPT-GS2” kan 
mätningar göras snabbt och exakt 
samtidigt som en vanlig CPT-
undersökning. Adaptern har två 
vibrationssensorer med en meters 
mellanrum, vilket gör att 
hastigheten kan beräknas utifrån 
tidsskillnaden mellan vågorna för 
högre noggrannhet än traditionella 
metoder.

CPT SOND NOVA

Elektrisk 
konduktivitetsadapter

Seismisk CPT

CPT GEOTECH NOVA är ett robust och 
användarvänligt CPTu-system med trådlös 
överföring och realtidsvisning av mätdata.

Systemet består av operatörens dator med 
mjukvara och interface för datainsamling 
och visning. Programmet låter dig ställa in 
interface, administrera sonder, hantera 
sondminnen, utföra sonderingar och 
presentera resultat.

En elektrisk konduktivitetsadapter på en CPT-
sond mäter jordens förmåga att leda elektrisk 
ström. I marint avsatta leror är porvattnet ofta 
salt, vilket ger hög konduktivitet (låg 
resistivitet). När grundvatten långsamt rör sig 
genom leran lakas saltet ur, vilket kan leda till 
bildandet av kvicklera. Mätningarna används 
därför för att identifiera ursaltade zoner med 
potentiellt låg hållfasthet. Metoden kan även 
upptäcka avvikelser som beror på 
föroreningar, exempelvis oljor som ofta har 
lägre konduktivitet än vatten.



Vinginstrument och PVT-mätare

EVT 2000, standard

Vingsond NOVA mäter skjuvhållfastheten 
i kohesionsjordar utan att påverkas av 
eventuell stångfriktion och moment. 
Skillnaden mellan detta instrument och 
den konventionella metoden är att 
vingsond NOVA ger betydligt mer exakta 
resultat på stora djup. Tester utförda på 
30 meters djup med kolvprov och 
vingsonden NOVA visar i princip identiska 
resultat.

Vingsond NOVA är även perfekt för tester 
av sensitivitet i kohesionsjordar. 

En inbyggd gyro håller reda på rotationen. 
Avvikelsen i vertikal led mäts kontinuerligt 
medan sonden trycks ned på önskat 
djup, vilket gör att djupet kan beräknas 
exakt.

Vingsond NOVA

Vinginstrument EVT 2000 med 
standardkonfiguration är avsedd för 
mätning av odränerad och omrörd 
skjuvhållfasthet. Den beprövade 
glappkopplingen typ ”Nilcon” gör att 
stångfriktionen kan elimineras.PVT-mätare med minne

Geotechs PVT-mätare med inbyggd datalogger
ger en mycket diskret installation. Det 
inbyggda batteriet ger flera års problemfri drift. 
Den lasertrimmade keramiska sensorn mäter 
porvattentrycket med hög precision.



Förbrukningsmaterial

Geomek tillhandahåller ett komplett sortiment av utrustning för 
att utföra geotekniska och miljögeotekniska undersökningar. 

Hos oss hittar du sonderingsutrustning, provtagare av olika 
typer för både jord och vatten, PEH-rör för vattenprovtagning, 
grundvattenrör och mätutrustningar. 

Genom vårt breda sortiment av geoteknisk utrustning har vi 
möjlighet att alltid leverera rätt produkt till våra kunder. 
Dessutom har vi möjlighet att komplettera och föreslå nya 
lösningar som baseras på våra erfarenheter från grundläggning.



Sonderingsutrustning

ART.NR. BENÄMNING

21100002 Sondstång Ø22x1000 h. M16

21100003 Sondstång Ø22x1000 m. M16

21100017 Sondstång Ø22x2000 h. M16

21100004 Sondstång Ø25x1000 h. M18x1,5

21100019 Sondstång Ø25x2000 h. M18x1,5

21100006 Sondstång Ø32x1000 h. 7/8"

21100016 Sondstång Ø32x1000 m. 7/8"

21100008 Sondstång Ø32x2000 h. 7/8"

71200004 Geostång R32 Ø44x1000

71200085 Geostång R32 Ø44x2000

71200086 Kronadapter R32

21190002 Kulklämma 21-26

71400060 Borrkrona R32x54 stift

71200087 Borrkrona R32x57 stift Rockmore

71400005 Borrkrona R32x57 stift Epiroc

71400068 Borrkrona R32x57 Mit Retrac

71400041 Borrkrona R32x57 totalsondering

71400003 Borrkrona R32x64 skär

71400020 Borrkrona R32x64 stift

21110001 Geospets R32Ø50

78200011 Geomek Gängfett BioPlus 4,5kg

21110006 Vridenspets 7/8” (ø32stål)

21110007 Vridenspets M18x1,5 (ø25mm)

21110005 Vriden spets M16 ( ø 22 stål)

21190007 Avskrapargummi 22-25

21190005 Avskrapargummi 32

21190009 Avskrapargummi 42-44

21120004 Skarvnyckel 20 NV15

21120001 Skarvnyckel 22 NV18

21120002 Skarvnyckel 25 NV21

21120003 Skarvnyckel 32 NV24

78100002 Borrnyckel R32

24100001 Lösspetshejare 32/45

Geomek kan erbjuda samtliga modeller av sondstänger i olika dimensioner, 
längder och gängor.

BORRNYCKEL

VRIDEN SPETS

KRONADAPTER

GEOSTÅNG
BORRKRONOR



Foderrör
För att kunna utföra bra provtagningar vid geotekniska undersökningar används olika modeller av 
foderrör. Dessa borras ner genom fyllnadsmassor för att på så sätt få ett ”rent” rör att driva ner, 
t.ex. en provtagare. Vårt Mitsubishi - ringborrsystem är anpassat för att rymma en kolvprovtagare, 
typ St II. Systemet består av en pilotkrona, ring set och ett foderrör. Det är mer lättdrivet än OD-
systemet då foderröret ej behöver rotera under rördrivningen .

ART.NR. BENÄMNING

73305005 Foderrör 90 RH 1000

73100018 Foderrör 76 RH 1220

73305014 Foderrör 90RH Start 1000MIT

73305008 Foderrör 90RH Uppdragare

73400010 MIT 085 Pilot Top-H R32 (6,8)

11100132 Kedjerörtång C-36 Foderrör 90RH

73200039 OD 78/57 500 mm Rör

73200033 OD 78/57 1000 mm Rör

73200037 OD 78/57 Ringkrona stift

73200035 OD 78/57 Slagadapter R32

73200038 OD 78/57 Fastnyckel

73200049 OD 99/78 500 mm Rör

73200050 OD 101/78 (tid. 99/78) 1000 mm Rör

73200051 OD 99/78 1500 mm Rör

73200052 OD 99/78 Ringkrona stift

73200054 OD 99/78 Fastnyckel

MITSUBISHI 
RINGKRONA STIFT

RINGSYSTEM
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Provtagningsutrustning
Vi har ett stort urval av provtagare för olika ändamål, bl.a. 
för provtagning i lera som ofta sker med en 
kolvprovtagare. Skruvprovtagare är den enklaste 
modellen och finns i en mängd varianter. 

Har du speciella önskemål eller förhållanden utöver det 
vanliga. Tveka inte att höra av dig. Vi har många verktyg i 
verktygslådan och har vi inte det du behöver, så utvecklar 
vi det.

ART.NR. BENÄMNING

22120009 Genomstr.provt.56/36R32

22122011 Gruskanna R32

22120010 Mullvad R32Ø72/57

22122013 MullvadØ72 Innerrör, delat

22100014 Sondstång Ø10x1000 mm.

22100016 Handtag Ø10 

22100017 Härdad spets Ø10

22100018 Skarvnyckel Ø 10

22100015 Provtagare Ø10x1000

22100024 Provtagningsskruv Ø10x1000

21100007 Geologkäpp

22110022 Skäregg ST kolv, höger

22110028 Skäregg ST kolv, vänster

22110020 Slutarbleck 0,15

22110021 Slutarbleck 0,30

22110018 Slutarhylsa mässing

22110002 Slutarring 0,15

22110003 Slutarring 0,30

22110027 Spärring till kolvprovtagare

22110029 Spärringstång till kolvprovtag NO

22100025 Kolvprovtagare typ STII Vänster

22100070 Kolvprovtagare typ STII Höger

22100046 Kolvprovtagare typ STII NO

KOLVPROVTAGARE ST II

ART.NR. BENÄMNING

22110019 Halvhylsa mässing

23200072 CPT Olja 2dl

23200104 CPT Spaltfilter NOVA

23100007 Vinge liten 55X110

23100006 Vinge mellan 65X130

23100005 Vinge stor 80X172

23100010 Glappkoppling M14

23100004 Glappkoppling M16 Geotech

22100013 Pegelskruv M1660/20/1000

22100086 Provtagningsskruv R32/72-1000 (1230mm)

22100085 Provtagningsskruv R32/72-2000 S=2m

22100082 Provtagningsskruv R32/82-1000  (1230mm)

22100083 Provtagningsskruv R32/82-2000 S=2m

22100087
Provtagningsskruv R32/102-1000 
(1230mm)

22100088 Provtagningsskruv R32/102-2000 S=2m

SPÄRRING MED TÅNG

SKÄRÄGG

PROVTAGNINGSSKRUV



Grundvattenrör
Grundvattenrör installeras av många olika anledningar. Därför är det viktigt att man har 
koll på syftet med den specifika installationen, så att rätt rörtyp och 
installationsförfarande används. 

Rören används till exempel för, grundvattennivåmätning, hydrologiska tester, 
portrycksmätnig eller provtagning.

ART.NR. BENÄMNING

25110002 Filterspets 1” x500 duk

25110006 Filterspets 1” Bronsfilter

25110007 PVC filterspets 25-700

25110001 Filterrör 2” x2000/1000 Ø6

25110010 Filterrör 2” x2000/1000 Ø8

25110025 Filterrör 2" x2000/2000 Ø6

25110020 Filterrör 2" x2000mm,  slits 0,3

25110026 Filterrör 2"=1m "Johnsson” slits 0,5mm

25110028 Filterrör Stahlram 2” x1000

FILTERRÖR 2”
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ART.NR. BENÄMNING

25100003 Grundvattenrör 1" x1000 röda ink. muff

25100001 Grundvattenrör 1" x2000 röda ink. muff

25100004 Grundvattenrör 1” x1000 galvad

25100002 Grundvattenrör 1” x2000 galvad

25100005 Grundvattenrör 2" x2000 ej gängad

25100007 PVC rör 25-2000

25160004 Huv 1” Stål

25160005 Huv 1” Stål-Låsbar

25160002 Huv 1” ID45 Alu

25160009 Huv ID56, PEH50, Alu

25160010 Huv ID 66, PEH63, 2", Alu

25160017 Huv ID 75, PEH75, Alu

25160019 Huv 2” Stål-Låsbar

25160001 Huv 2” Stål

25100012 Krysspets 2"

25100013 Lös spets 2"

25110009 Lösspets PVC 25-30

25100011 Skarvmuff slag 2"

23190004 Slagdon 2” slagmuff

25180001 GEON spets inkl. förstarör

25180006 GEON spets stål inkl. förstarör

SKARVMUFF 2” KRYSSPETS 2” LÖS SPETS 2”

GEON PORTRYCKSSPELS

GRUNDVATTENRÖR 2”

GRUNDVATTENRÖR 1”

SLAGDON 2” SLAGMUFF



Miljörör
Ofärgade PEH-rör kallas ofta för ”miljörör”. Dessa rör är klassade för användning inom 
livsmedelsindustrin och används ofta vid miljögeotekniska undersökningar.

Till rören, som finns i ett antal olika dimensioner, finns också slitsade rör som används 
som filter i botten . Vi är en komplett leverantör av förbrukningsmaterial inom 
miljögeoteknik. Vi kan leverera allt från pumpar till provtagningspåsar. 

Vi levererar endast Kiwa-certifierade HDPE-produkter för miljöprovtagning, för att 
säkerställa provtagningresultatet .

ART.NR. BENÄMNING

25120031 PEH filterrör 32x1000

25120076 PEH filterrör 32 sandstrumpa

25120034 PEH filterrör 40x1000

25120053 PEH filterrör 40 sandstrumpa

25120038 PEH filterrör 50x1000

25120089 PEH filterrör 50 sandstrumpa

25120036 PEH filterrör 63x1000

25120079 PEH filterrör 75x1000

25120091 PEH filterrör 75X2000

25120054 PEH filterrör 90X1000

25120072 PEH filterrör 110X2000

25120032 PEH rör 32X1000

25120027 PEH rör 32X2000

25120075 PEH rör 32 bentonit-strumpa

25120033 PEH rör 40x1000

25120001 PEH rör 40x2000

25120061 PEH rör 40 bentonit-strumpa

25120037 PEH rör 50x1000

25120002 PEH rör 50x2000

25120090 PEH rör 50 bentonit-strumpa

25120035 PEH rör 63x1000

25120003 PEH rör 63x2000

25120084 PEH rör 75x1000

25120080 PEH rör 75x2000

25120069 PEH rör 90x1000

25120073 PEH rör 110X2000

DEXEL METALL

SA
N

D
FI

LT
ER

, B
EN

T
O

N
IT

FI
LT

ER
 O

C
H

 S
LI

TS
A

D
E 

FI
LT

ER
 T

IL
L 

P
EH

 R
Ö

R



ART.NR. BENÄMNING

25120006 PEH spets 32

25120008 PEH spets 40

25120012 PEH spets 50

25120014 PEH spets 63

25120081 PEH spets 75

25120056 PEH spets 90

25120074 PEH spets 110

25120043 PEH toppstycke 32 gängad

25120005 PEH toppstycke 32 o-ring

25120044 PEH toppstycke 40 gängad

25120007 PEH toppstycke 40 o-ring

25120010 PEH toppstycke 50 gängad

25120009 PEH toppstycke 50 o-ring

25120017 PEH toppstycke 63 gängad

25120015 PEH toppstycke 63 o- ring

25120082 PEH toppstycke 63 inner-ytter

25120083 PEH toppstycke 75 gängad

25120088 PEH toppstycke 75 o- ring

25120057 PEH toppstycke 90 gängad

25120093 PEH toppstycke 110 gängad

25120092 PEH övergång 32/ 63

25120060 PEH övergång 40/ 63

25120062 Dexel metall

25120052 Dexel plast Ø135

DEXEL Ø 135

PEH TOPPSTYCKE O-RING

PEH TOPPSTYCKE HANDGÄNGAD

PEH SPETS



Bentonit och Bailers
Vid miljöundersökningar är det viktigt att 
det material som används uppfyller 
ställda krav. Bentonit används för att 
täta runt provtagningsrör. Bentonit är en 
torkad lera, som sväller vid kontakt med 
vatten och skapar då en tät skärm runt 
röret. Bentonit finns i pulver och pellets.

Bailers, så kallade vattenhämtare, används 
för miljöprovtagning av vatten. Vi har 
bailers i olika material och i ett urval av 
dimensioner och längder. Bailers av 
engångstyp är vanligast, eftersom det är 
mycket svårt att få produkten helt ren efter 
användningen. 

ART.NR. BENÄMNING

25190002 Bentonit pulver 25 kg

25190003 Bentonit pellets, 25 kg

25190014 Lecakulor 8-14 mm

25190005 Filtersand 1,0-2,0mm 25kg

ART.NR. BENÄMNING

25130005 Bailer plexi 30X700

25130012 Bailer, engångs Ø18, 1 st

25130011 Bailer, engångs Ø18, 24 st

25130009 Bailer, engångs Ø38, 1 st

25130013 Bailer, engångs Ø38, 24 st

BAILERS

BENTONIT

FILTERSAND

LECAKULOR



Serviceverkstad
Genom vår serviceverkstad erbjuder vi ett komplett utbud av 
tjänster – från mindre elarbeten till omfattande totalrenoveringar 
av borriggar. Vår erfarna serviceorganisation har bred kompetens 
inom el, svetsning, elektronik, hydraulik, mekanik med mera.

I vår välutrustade verkstad i Spånga tar vi emot maskiner för 
service och reparation av olika slag. Härifrån utgår även våra 
servicebilar, redo att snabbt rycka ut vid akuta behov och 
minimera driftstopp för våra kunder.

Vi kalibrerar din maskin och ser till att den är i toppkondition för 
att kunna utföra jobbet. Geomeks verksamhet i Stockholm och 
Geotechs i Göteborg gör att vi enkelt kan nå ut med våra 
servicebilar i hela Sverige.

Kalibrera din maskin hos Geomek



VI HAR DELARNA DU BEHÖVER
När du behöver dem

STOCKHOLMS GEOMEKANSISKA AB
FAGERSTAGATAN 51 16353 SPÅNGA
TEL: +46 (0)8 744 05 00
E-MAIL: geomek@geomek.com

www.geomek.se
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